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Dotar a cidade de uma estagdo ferroviaria mais moderna, com boas
acessibilidades, elemento central da politica municipal de gestdo de
transportes

Promover e dinamizar a requalificacdo e renovagao urbanistica de
toda a margem esquerda da Ribeira de Bensafrim

Promover e dinamizar projectos cuja qualidade urbanistica e arqui-
tectonica facam da Cidade de Lagos um exemplo de desenvolvimento
urbano, social e economico harmonioso, de qualidade e financeiramente
consolidado

Dotar a cidade de areas de equipamentos, comércio, servigos, ha-
bitagdo, espacos publicos e lazer adequados a dimenséo e tradigdo da
cidade, e em particular da populagio turistica

¢) No ambito do protocolo subscrito entre CML, REFER e Instituto
Portuario do Sul, que aprova o “Estudo Preliminar de Requalificagio da
Zona Ribeirinha de Lagos entre a Estacdo Ferrovidria e a Meia Praia” e
o conjunto de ac¢des a desenvolver no sentido de o levar a pratica, e que
em particular determina no ponto 2.2 da Clausula Quarta que REFER
e IPS deverao protocolar com a CML o desenvolvimento dos empreen-
dimentos a empreender nas respectivas areas de jurisdicdo

¢ celebrado o presente protocolo de “Projecto, Construgao e Financia-
mento da Renovacao da Estagdo Ferroviaria de Lagos e de Requalifi-
cacio e ou Renovagdo Urbana das Areas Envolventes”, e que se regera
pelas condigdes expressas nas clausulas seguintes:

Clausula Primeira
Objecto

1 — Constitui objecto do presente protocolo a regulagio e reparti¢do
de responsabilidades entre CML e REFER nos projectos imobiliarios
a levar a cabo por esta nos terrenos sob sua jurisdi¢ao, respectivos
prazos de execugao e implementacdo, no desenvolvimento do “Estudo
Preliminar de Requalificacdo da Zona Ribeirinha de Lagos entre a Es-
tagdo Ferroviaria e a Meia Praia”, que constitui o Anexo E do presente
protocolo.

2 — Toda a programagao das actividades, bem como das obras prepa-
ratorias, acessorias € ou complementares, devera seguir as datas definidas
no Planeamento Geral dos Trabalhos apresentado na Anexo A.

Clausula Segunda
Responsabilidades Técnico-Financeiras

1 — Cabera a REFER a responsabilidade de desenvolver os Projectos
Técnicos das referidas obras, tendo em ateng@o os indices de construgado
e restantes parametros urbanisticos acordados no Estudo Preliminar re-
ferido no ntimero 1 da Clausula Primeira, e que se sintetizam no Anexo
A do presente Protocolo.

2 — A CML competira fornecer atempadamente os elementos técnicos
definidores da actual situacdo das redes de servigos publicos, bem como
garantir a execu¢do das alteragdes que se venham verificar ser necessarias
efectuar para garantir o abastecimento publico ao empreendimento.

3 — No ambito do projecto imobiliario a desenvolver, as partes acor-
dam desde ja os termos do acordo relativo a mecanismos de compensa-
¢do, taxas e demais licengas municipais

3.1 — Competira a REFER o financiamento ¢ a execugéo das infra-
estruturas e arranjos exteriores delimitadas pelas zonas 1 e 3 constantes
no Anexo B, considerando-se para o efeito infra-estruturas urbanisticas
inerentes aos empreendimentos imobiliarios a desenvolver nos terrenos
ferroviarios.

3.2 — As taxas urbanisticas e licencas de construgdo a pagar pela
REFER a CML, serao compensadas, conforme quadro de compensagdes
que constitui o Anexo C do presente protocolo, com as duas situagdes
seguintes:

3.2 — 1 — Financiamento pela REFER da parcela correspondente a
CML nos custos do Interface da Esta¢do Ferroviaria,

3.2 —2 — Cedéncia a CML do Edificio da Antiga Esta¢do por um
periodo de 25 anos destinado a actividades socio-culturais; findo o pri-
meiro periodo de 25 anos, sera renovada automaticamente por periodos
sucessivos de igual duracdo, desde que se mantenha o tipo de ocupacdo
e seja preservado o grau de qualidade de conservagdo do mesmo

4 — Cabera também a CML e a disponibilizacdo em tempo oportuno
dos terrenos que ndo sejam propriedade da REFER e sejam indispensa-
veis a concretizagdo dos Empreendimentos.

5 — A REFER podera delegar na sua participada INVESFER SA a
concepgdo, desenvolvimento, implementagdo e gestdo parcial ou total
do empreendimento.
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Clausula Quarta
Implementacio e Acompanhamento de Execucio

1 — Independentemente dos poderes gestionarios concedidos a RE-
FER, EP na direc¢do dos trabalhos de construgdo e correspondentes
obrigagdes ja definidas em pontos anteriores, por forma a garantir a ne-
cessaria agilidade no tratamento das questdes decorrentes da implemen-
tacdo do Projecto Global ¢ criada uma Comissdo de Acompanhamento
Permanente — CAP, constituida pelos seguintes elementos:

- Presidente da Camara Municipal de Lagos (ou representante)

- Dois representantes dos Servigos Técnicos da CML, indicativamente
do Planeamento e da Administragdo Urbanistica

- Presidente do Conselho de Administragdo da REFER (ou repre-
sentante)

- Dois representantes da REFER, indicativamente o Director de Pro-
jecto da Ligacdo Lisboa/Algarve, e o Coordenador Geral do Empre-
endimento

2 — A CAP reunira mensalmente, ou sempre que convocada por um
dos seus membros e elaborara relatorios trimestrais a serem ratificados
pela Camara Municipal de Lagos e pela Administragdo da REFER

Anexos: o mencionado

Lagos, 17 de Agosto de 2001. — Pela Camara Municipal de
Lagos, ... — Pela REFER EP, ...
201745156

CAMARA MUNICIPAL DE LOULE

Aviso n.° 9308/2009

Sebastido Francisco Seruca Emidio, Presidente da Camara Munici-
pal de Loulé, no uso das suas competéncias e para os devidos efeitos,
torna publico que foram celebrados acordos de cedéncia de interesse
publico nos termos do n.° 1 do artigo 46.° da Lei n.° 53-F/2006, de 29 de
Dezembro, que aprovou o regime juridico do sector empresarial local,
com a redacgdo dada pela Lei n.° 64-A/2008, de 31 de Dezembro e
artigo 58.° da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, entre esta Camara
Municipal, a empresa Loulé Concelho Global, Gestdo de Equipamentos
e Eventos Municipais, EM, SA e os trabalhadores Silvia Maria Apolonia
de Gongalves Neves e Joaquim Antonio Medeiros Marcelo, em comissao
de servigo, com inicio a 01 de Maio de 2009, vigorando enquanto se
mantiver o interesse das partes.

24 de Abril de 2009. — O Presidente da Camara, Sebastido Francisco
Seruca Emidio.
301736505

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.° 9309/2009

Nos termos do disposto nos artigos 93.° ¢ 95.° do Decreto-Lei
n.° 100/99 de 31 de Margo, comunica -se que foi elaborada a Lista
de Antiguidade do pessoal desta Autarquia, em relagdo a 31.12.2008,
encontrando-se afixada o exemplar da mesma, no Edificio dos Pagos do
Concelho, para consulta do respectivo pessoal. Nos termos do disposto
no n.° 1 do artigo 96.° do mesmo diploma legal, o prazo de reclama-
¢oes ¢ de 30 dias a contar da publicagdo do presente Aviso no Didrio
da Republica.

24 de Abril de 2009. — O Presidente da Camara, Carlos Manuel
Rodrigues Pinto de Sa.
301729491

CAMARA MUNICIPAL DE MOURA

Edital n.° 450/2009

José Maria Prazeres Pos de Mina, Presidente da Camara Municipal
de Moura:

Torna publico, em cumprimento do disposto no artigo 3.°, n.° 4, do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacgio dada pela
Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, que a Assembleia Municipal de
Moura, em sessdo realizada no dia 27 de Fevereiro de 2009, deliberou
aprovar o Regulamento Municipal de Urbanizagdo e Edificagdo, o qual
vai ser publicado em anexo.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que
vao ser afixados nos lugares publicos do costume.

4 de Maio de 2009. — O Presidente da Camara, José Maria Prazeres
Pos de Mina.
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Regulamento Municipal de Urbanizagao
e Edificagdao do Municipio de Moura (RMUE)

Preambulo

O novo regime juridico da urbanizagéo e edificagdo, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro (RJUE), prevé, no artigo 3.°,
que os municipios aprovem regulamentos municipais de urbanizagao
e de edificagdo, bem como regulamentos relativos ao langamento e li-
quidacdo de taxas que, nos termos da lei, sejam devidas pela realizacdo
de operagoes urbanisticas.

Tendo presente a experiéncia adquirida com a aplica¢do do referido
regime juridico e tendo em consideracdo a necessidade de ajustar os
regulamentos municipais as alteragdes que entretanto o mesmo sofreu,
consideram-se objectivos a alcangar com o presente Regulamento:

Regulamentar as matérias que obrigatoriamente sdo impostas pelo
diploma base e aquelas cuja regulamentagdo se impde com vista a
contribuir para uma ocupagao ordenada e qualificada do territorio,
complementando os Planos Municipais de Ordenamento do Territo-
rio em vigor, através do enquadramento urbanistico, arquitectonico e
técnico — construtivo das diversas operagdes urbanisticas;

Clarificar e tornar mais transparentes os critérios de analise dos pro-
jectos e mais célere a sua apreciagao por parte dos servicos municipais;

Sistematizar um conjunto de procedimentos técnicos e administra-
tivos relativos as operagdes urbanisticas promovidas por particulares,
permitindo a modernizagdo dos servigos administrativos, com vista ao
melhoramento da prestagdo do servigo ao municipe, no dominio da
urbanizagdo e da edificacao;

Clarificar os deveres dos técnicos e promotores no que se refere a
execucdo e acompanhamento das operagdes urbanisticas, incluindo a
conservagao e respeito pelo espago publico e consequente compreensao
das fungdes da Fiscalizagdo Municipal;

Para o efeito, o Regulamento inscreve cinco capitulos, dos quais se des-
tacam as Normas Técnicas (Capitulo II), os Procedimentos (Capitulo I1I)
e as regras sobre Responsabilidade e Garantias (Capitulo IV),

As Normas Técnicas integram principios para a urbanizagao e edifi-
cagdo, bem como regras urbanisticas e construtivas a ser seguidas nos
projectos de arquitectura e urbanizagdo, com especial incidéncia no
dimensionamento do espago publico e do estacionamento.

Parte-se, nesta matéria, de um conjunto de definigdes, que comple-
mentam as existentes no Regulamento do Plano Director Municipal e
no RJUE e que clarificam alguns conceitos ai utilizados facilitando a
comunicagdo diaria entre os técnicos municipais, projectistas e donos
de obra.

De acordo com a legislagdo em vigor, sdo definidas:

i) As operagdes com impacte urbanistico relevante, ficando estas
sujeitas as mesmas regras que os loteamentos no que se refere a previsao
e, ou, criagdo de areas para espagos verdes e de utilizagdo colectiva,
infra-estruturas e equipamentos;

ii) Nas operagdes de loteamento, as situacdes em que se podera dis-
pensar a discussao publica;

iii) As obras de escassa relevancia urbanistica, cuja realizagdo fica
isenta de controlo prévio nos termos do artigo 6-A do RJUE

Estabelecem-se ainda regras sobre:

i) A qualidade e dimenséo dos espagos de cedéncia, a fim de evitar
que areas fragmentadas ou com acesso deficiente possam passar para
o dominio municipal,

ii) O dimensionamento do espaco publico;

iii) A ocupagao do espago publico por motivo de obras, por se consi-
derar urgente disciplinar este tipo de intervengdes, ja que se assiste ao
desrespeito sistematico da propriedade publica e das normas minimas
de seguranca de transito pedonal e viario.

iv) As caracteristicas fundamentais dos espacos urbanos, no que se
refere a topologia dos espagos € a0 modo e qualidade de vida desejados.

v) As situagdes em que € obrigatoria a apresentagao de estudos espe-
cificos de condigoes de acessibilidade e estacionamento;

vi) O dimensionamento para o desenho dos estacionamentos e respec-
tivos acessos, capazes de garantir niveis de qualidade adequados.

Por seu turno, o capitulo “Procedimentos” define as operagdes ur-
banisticas sujeitas aos varios tipos de controlo bem como as isentas de
controlo e integra normas relativas a instru¢ao dos processos em cada
tipo de controlo prévio.

Deste modo, da-se um forte contributo para a eficacia e simplificag@o
administrativa pela existéncia de normas, procedimentos e responsa-
bilidades claras e reconhecidas de todas as partes intervenientes na
urbanizagéo e edificagdo.
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Por ultimo, na parte que se debruga sobre responsabilidade e garantias
sdo reguladas as fungdes da fiscalizagdo através da defini¢do das suas
competéncias e deveres, bem como sdo indicadas regras que visam
promover a boa relagdo e a melhor imputagao de responsabilidades entre
os diversos actores na gestao urbanistica. A matéria atinente as caugdes
¢ igualmente introduzida neste Regulamento, respondendo, assim, a
uma exigéncia do RJUE.

CAPITULO 1
Disposicoes gerais

Artigo 1.°
Lei Habilitante

O presente Regulamento ¢ adoptado nos termos do disposto no ar-
tigo 241.° da Constituicdo da Republica Portuguesa, e no uso da compe-
téncia conferida pela alinea a) do n.° 2 do artigo 53.° e alinea a) don.® 6
do artigo 64.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pelo n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lein.° 177/2001,
de 4 de Junho, pela Lei n.° 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, pela Lei
n.° 60/2007, de 4 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.° 116/2008, de 4 de Junho.

Artigo 2.°
Objecto e Ambito de Aplicacio

1 — O presente Regulamento tem por objecto a fixacdo de regras
relativas:

a) A urbanizagio e edificagio, complementares dos Planos Municipais
de Ordenamento do Territorio e demais legislacdo em vigor, designa-
damente em termos da defesa do meio ambiente, da qualificacdo do
espago publico, da estética, salubridade e seguranga das edificacdes e
promogdo da qualidade do desenho urbano;

b) As competéncias dos técnicos e actividade fiscalizadora, de modo
a definir mais claramente as suas responsabilidades;

¢) A tramitacgéo dos procedimentos técnicos e administrativos relativos
as operagoes urbanisticas, tendo em vista o melhoramento e moderniza-
¢do dos servigos municipais e a promogao da qualidade do servigo.

2 — O presente Regulamento aplica-se a totalidade do territorio do
Municipio de Moura, salvo nas situagdes em que existam regulamentos
municipais especificos relativos a urbanizacdo e edificagao.

Artigo 3.°
Definigoes

1 — Para efeitos do presente Regulamento e visando a uniformi-
zagao do vocabulario urbanistico em todos os documentos relativos a
actividade urbanistica e de edificagdo do municipio, sdo consideradas
as seguintes defini¢des:

a) Alinhamento: linha que em planta separa uma via publica dos edi-
ficios existentes ou previstos, ou dos terrenos contiguos e que ¢ definida
pela intersecgdo dos planos verticais das fachadas, muros ou vedagdes,
com o plano horizontal dos arruamentos adjacentes;

b) Anexo: construgdo destinada a uso complementar da construgao
principal, nomeadamente garagens, arrumos ou apoio a frui¢do do res-
pectivo logradouro, ndo constituindo unidade funcional ou titulo de
propriedade autonomo;

c) Area bruta de construgdo (Abc): somatorio de todas as areas de
pavimentos existentes e a construir, acima e abaixo da cota de soleira
com excepgao de:

i) Terragos descobertos e varandas;

ii) S6tdos sem pé-direito regulamentar para fins habitacionais;

iif) Galerias exteriores de utilizagdo publica;

iv) Areas técnicas, designadamente, posto de transformagao, central
térmica, compartimento de recolha de lixo, casa de maquinas, deposito
de agua, central de bombagem;

v) Areas de estacionamento em cave, e de acordo com a definigdo de
“cave” constante no presente regulamento;

vi) Arrecadagdes em cave ou so6tdo, afectas aos fogos ou a espagos
de actividades econdmicas desde que sejam separadas fisicamente da-
queles.

d) Area de impermeabilizagio (Ai): valor expresso em m?, resultante
do somatoério da area de implantag@o das construgdes de qualquer tipo
e das areas de solos pavimentados com materiais impermeaveis ou que
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propiciem o mesmo efeito, designadamente em arruamentos, estacio-
namentos, equipamentos desportivos e logradouros, incluindo as caves
que ultrapassem as areas de implantagdo;

e) Area de implantagdo (Al): valor expresso em m?, resultante da
projecgdo horizontal da construgdo sobre o terreno medida pelo extra-
dorso das paredes exteriores dos edificios, na sua intersec¢do com o
plano do solo, incluindo anexos e excluindo corpos balangados e caves
totalmente enterradas;

/) Areas comuns do edificio: areas de pavimento cobertos, corres-
pondentes a 4trios e zonas de comunicag@o horizontal e vertical dos
edificios, casas de porteira ou outras, com estatuto de parte comum em
regime de propriedade horizontal ou aptas para esse estatuto, medidas
pela meag@o das paredes;

£) Arruamento ou rua: zona de circulagdo, podendo ser qualificado
como automovel, ciclavel e pedonal ou misto, conforme o tipo de uti-
lizagdo. Inclui a(s) via(s) de trafego, zonas de estacionamento, pas-
seios, bermas, separadores ou areas ajardinadas ao longo das faixas
de rodagem;

h) Baia de estacionamento: espago destinado ao estacionamento de
veiculos, situado ao longo de um arruamento e a ele adjacente;

i) Balanco: a medida do avango de qualquer saliéncia tomada para
além dos planos da fachada;

j) Cave: espago enterrado total ou parcialmente, desde que obedeca
cumulativamente as seguintes condigdes:

i) nos algados virados para o espago publico, a cota do plano inferior
da laje de cobertura devera estar, em média, a menos de 0,90 m acima
da cota do terreno adjacente;

ii) a cota do respectivo pavimento ndo podera estar, em nenhum ponto
de entrada a mais do que 0,20 m acima da cota do terreno adjacente.

) Centro histérico: area(s) delimitada(s) no Plano de Salvaguarda,
de elevado valor historico, patrimonial, cultural, social e ambiental, que
devera ser preservada, recuperada e valorizada;

m) Cércea: dimensao vertical da construgdo, medida a partir do ponto
de cota média do terreno marginal no alinhamento da fachada até a linha
superior do beirado, platibanda ou guarda de terraco, incluindo andares
recuados, mas excluindo chaminés, casa de maquinas de ascensores,
depositos de 4gua, e outros elementos acessorios. Nas zonas industriais,
considera-se a linha do topo inferior da platibanda;

n) Corpo balangado utilizavel: elemento construido, habitavel, avan-
cado relativamente aos planos das fachadas de um edificio;

0) Corpos salientes: elementos balangados, cuja projeccdo vertical
ultrapassa o perimetro definido pelos planos das fachadas da constru-
¢ao;

p) Cota de soleira: demarcagdo altimétrica do nivel do primeiro de-
grau do pavimento da entrada do edificio, identificada como principal
quando este se situar entre dois arruamentos, a diferentes niveis com
entradas por ambos;

q) Edificio: constru¢do permanente com entrada independente que
compreende uma ou vérias divisdes e outros espagos, coberta, limitada
por paredes exteriores, destinada a ser utilizada como habitagdo e ou,
outros fins, integrando, no minimo, uma unidade funcional;

r) Edificabilidade do prédio: area bruta de constru¢do que se pode
realizar, reconhecida em licenga ou admissdo de comunicagdo prévia;

s) Envolvente: porgdo de espago, construido ou ndo, que rodeia ou
envolve um monumento, edificio, conjunto de edificios, areas ou lo-
calidades;

t) Equipamento de utilizagdo colectiva: edificios ou instala¢des des-
tinados a prestagdo e fruigdo de servigos a comunidade, nos dominios
da saude, educagio, assisténcia social, alojamento colectivo, defesa e
seguranga, proteccdo civil, gestdo e exploragdo dos transportes colec-
tivos e infra-estruturas; a prestagdo de servigos de caracter econémico,
nomeadamente, mercados, e a pratica, pela comunidade, de actividades
culturais, desportivas, religiosas, de recreio ou lazer. Podem ser ptblicos
ou privados;

u) Espago canal: area correspondente a instalagdo de infra-estruturas
e ou correspondente a serviddo ou elemento estruturante;

v) Espécies ou conjuntos vegetais notaveis: todos os individuos ou
grupo de individuos de porte arboreo ou arbustivo que devido as suas
caracteristicas botanicas e ornamentais se considerem ser de preservar;

x) Estado avangado de execugao: considera-se, para os efeitos previs-
tos no artigo 88.° do RJUE, aquelas obras que, no caso de edificagdes
tenham a estrutura de betdo armado concluida e a que, no caso das obras
de urbanizagao, apenas faltem as pavimentagoes;

z) Estudo urbanistico: proposta desenhada de ocupagao do solo que, na
auséncia de planos de urbanizagdo ou de pormenor, integra os projectos
de operagoes urbanisticas, visando os seguintes objectivos:

i) Servir de orientagdo na gestdo urbanistica, em zonas que apresentem
indefini¢des ao nivel da estrutura rodoviaria, do ordenamento do espago
publico e equipamentos, cérceas e afastamentos entre edificagdes;
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ii) Justificar a solugdo que o promotor pretende fazer aprovar, devendo
o estudo abranger a parcela do promotor, em articulagdo com as envol-
ventes, numa dimensdo adequada que permita a avaliacdo qualitativa
da solugdo;

aa) Estrutura verde: conjunto de espagos naturais e ou naturalizados,
podendo constituir-se como areas de recreio ou lazer, que asseguram a
continuidade dos ecossistemas;

ab) Faixa de rodagem: parte do arruamento constituida por uma ou
mais vias de trafego;

ac) Fogo: unidade funcional destinada a habitagdo;

ad) Frente urbana: extensdo definida pelo conjunto das fachadas dos
edificios ou construgdes confinantes com uma dada via publica e com-
preendida entre dois arruamentos sucessivos que nela concorrem;

ae) Infra-estruturas gerais: as que tendo um caracter estruturante ou
previstas em PMOT servem, ou visam servir, mais que uma operagao
urbanistica ou unidade de execugdo;

af) Infra-estruturas locais: as que se inserem dentro da area objecto
da operagdo urbanistica e decorrem directamente desta e ainda as de
ligacdo as infra-estruturas gerais, da responsabilidade do promotor da
operagdo urbanistica;

ag) Logradouro: area complementar e serventuaria de edificio com
o qual constitui uma unidade predial e que funcionalmente se encontra
conexa com ele, servindo de jardim, quintal ou estacionamento;

ah) Lote: area de terreno correspondente a uma unidade cadastral
resultante de uma operagdo de loteamento licenciada nos termos da
legislacdo em vigor;

ai) Namero de pisos: numero total de andares sobrepostos com ex-
cepcdo dos sotdos, caso estes correspondam a um simples aproveita-
mento do vao de cobertura sem pé direito regulamentar, e das caves
ndo habitaveis;

aj) Obra em fase de acabamentos: aquelas obras a que, no caso das
obras de urbanizagao, apenas falte executar as pavimentagdes dos pas-
seios e, nos caso das edificagdes, apenas falte executar as pinturas e
assentar as caixilharias.

al) Ocupagdo do espago publico: aproveitamento temporario do es-
paco publico municipal (aéreo, solo e subsolo) para a realizagdo de
operagdes urbanisticas;

am) Parcela: area de terreno legalmente constituida, correspondente
a uma unidade cadastral, confinante com o espago publico e destinada
a edificacdo;

an) Pé-direito: altura de um compartimento medida entre o pavimento
€ o tecto; ,

ao) Piso recuado: Ultimo piso com utilizagdo permanente que nao
conta para a fixagdo da cércea, sendo que nenhum dos seus elementos
pode ultrapassar os planos que passam pelo topo das fachadas do edificio
e fazem com a horizontal um angulo de 45.°, nem situar-se acima da
cota 3,50 metros, medida a partir da cércea;

ap) Prédio: unidade de propriedade fundiaria, na titularidade de uma
pessoa singular ou colectiva ou em regime de compropriedade, que pode
classificar-se como urbano ou rustico;

aq) Quarteirdo: conjunto de edificios implantados numa area urbana
delimitada por arruamentos;

ar) Reabilitagdo: conceito que envolve a execugao de obras de conser-
vagao e de adaptagao de edificios e espagos urbanos, com o objectivo de
melhoraras suas condig¢des de habitabilidade e de uso, mas conservando
as suas caracteristicas fundamentais;

as) Saliéncias: elementos construidos ou equipamentos que colocados
no paramento de uma parede lhe aumentam a projecgdo horizontal;

at) Telas finais: pegas escritas e desenhadas que correspondam, em
rigor, a obra executada;

au) Unidade funcional: cada um dos espagos de um edificio, associado
auma determinada utiliza¢o, agregando os lugares de estacionamento
privado, os arrumos ou outros elementos, ndo autonomizaveis, que
prolonguem e complementam essa utilizagao;

av) Utilizagdo do espago publico: aproveitamento do espago publico
municipal para estabelecimento, concessdo, gestdo e exploragdo, com
caracter duradouro, de infra-estruturas de empresas de rede;

ax) Volume de constru¢do: Volume construido acima do solo, corres-
pondendo a todos os edificios que existem ou podem ser realizados no
lote ou prédio excluindo elementos ou saliéncias com fins decorativos
ou estritamente destinados a instalagdes técnicas ou chaminés mas
incluindo o volume da cobertura;

az) Varanda: espago total ou parcialmente aberto, adjacente aos
compartimentos interiores de um edificio e complementares do uso
daqueles;

ba) Via e espaco publicos: area de solo do dominio publico destinada
a presenga e circulagdo de pessoas e, ou, veiculos, bem como & qualifi-
cagdo e organizagdo do territorio;

bb) Via de trafego: espago-canal ou extensdo longitudinal do arrua-
mento destinada a circulagdo de uma tnica fila de veiculos;
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bc) Zona urbana: area que integra a “Cidade de Moura”, os “Aglome-
rados” e os “Nucleos”, tal como definidos no Plano Director Municipal.

2 — O restante vocabulario urbanistico utilizado no presente regula-
mento tem o significado que lhe € atribuido pelo artigo 2.° do RJUE e
demais legislagdo aplicavel, instrumentos e gestdo territorial em vigor
e, subsidiariamente, o constante no “Vocabulario do Ordenamento do
Territorio” publicado pela Direc¢ao-Geral do Ordenamento Territorial
e Desenvolvimento Urbano.

3 — Os pareceres técnicos e outros documentos elaborados pelos
servicos municipais devem respeitar as designagdes e correspondentes
defini¢des referidas nos niimeros interiores.

CAPITULO IT

Normas técnicas

SECCAO1
Disposigoes gerais

Artigo 4.°
Condicoes gerais de edificacio

1 — Nas zonas habitacionais e nas zonas industriais, os loteamentos
e ou as novas edificagdes devem respeitar e integrar-se na malha urbana
envolvente garantindo uma solucdo urbanistica adequada ao local.

2 — E permitida a abertura de novos arruamentos, em processo de
loteamento ou de edificagdes com impacte relevante, se cumulativamente
se verificarem as seguintes condigdes:

a) A abertura da nova via contribua claramente para consolidagado
da malha urbana;

b) O estudo urbanistico apresentado pelo promotor demonstrar ser
essa a solugdo urbanistica mais adequada ao local;

¢) Nao sejam criadas solugdes de impasse.

3 — No licenciamento ou comunicagdo prévia de edificagdes que
ndo exijam a criagdo de novos arruamentos, deverdo ser sempre asse-
guradas as adequadas condigdes de acessibilidade de veiculos e pedes,
devendo prever-se, quando necessario em fungdo da malha urbana e
alinhamentos existentes, deve prever-se a beneficiacdo do arruamento
existente, nomeadamente, no que se refere ao tragado e largura do
perfil transversal, a faixa de rodagem e a criagdo de passeios, baias de
estacionamento ¢ arborizagao.

4 — As operagdes urbanisticas devem:

a) Valorizar a manutengao, recuperagdo e reabilitagdo dos edificios
existentes;

b) Assegurar uma correcta integragdo urbana, fisica e paisagistica,
bem como a preservagdo dos principais pontos de vistas;

¢) Ser coesas com o tecido urbano envolvente, nomeadamente ao
nivel da rede viaria e outras infra-estruturas, tipologias, cérceas e ali-
nhamentos;

d) Tratar de forma cuidada os limites ou espagos intersticiais entre as
novas intervengdes e os prédios confinantes, com especial relevo para a
vitalizagdo das charneiras dos diferentes conjuntos urbanos;

e) Preservar os principais elementos e valores naturais, as linhas de
agua, os leitos de cheia e a estrutura verde;

f) Proporcionar espagos publicos exteriores, destinados a circulagdo
ou lazer, que proporcionem ambientes calmos e seguros;

2) Requalificar os acessos e outros espagos publicos existentes;

h) Beneficiar o enquadramento dos valores paisagisticos, dos edificios
e dos espagos classificados.

Artigo 5.°
Condicionantes patrimoniais, ambientais e arqueologicas

1 — A implantagio e volumetria das edificagdes, a impermeabiliza¢do
do solo e a alteragdo do coberto vegetal, devem prosseguir os principios
de preservagdo e promogao dos valores arqueologicos, patrimoniais e
naturais do local e do Municipio de Moura no seu conjunto.

2 — A Camara Municipal pode, nos termos da lei ou dos instrumentos
de gestao territorial aplicaveis, impedir por condicionantes patrimoniais
e ambientais, nomeadamente, arqueoldgicas, arquitectonicas, historico-
-culturais, paisagisticas a demoligdo total ou parcial de qualquer edifica-
¢do, o corte ou abate de espécies vegetais ou o movimento de terras.
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3 — Sem prejuizo do disposto na Lei de Bases do Patrimoénio e nas
areas delimitadas nos termos do Plano Director Municipal ou outro
plano municipal de ordenamento do territorio:

a) Nas obras de demoli¢@o ou que suponham demoligdo parcial da
construgdo, deve o Municipio, antes da sua aprovagdo, realizar visto-
ria para definir os elementos arquitectonicos relevantes que se devem
manter;

b) Nas obras de reconstrugdo, ampliagdo, alteragdo ou conservagao,
a aprovagdo do projecto de arquitectura é condicionada por eventuais
achados arqueologicos, nos seguintes termos:

i) No alvara de licenciamento ou na admissao de comunicagéo prévia
da obra, constara a obrigagdo desta ficar sujeita a intervengao arqueolo-
gica de técnico credenciado, que deve elaborar estudos caracterizadores
do potencial patrimonial do local;

ii) Apos a intervengao arqueologica deve ser anexado ao processo da
obra o relatorio do arquedlogo;

¢) Os trabalhos de remodelagdo de terrenos e obras de urbanizagéo
ou outras operagdes urbanisticas que impliquem alteracdo da topografia
ou revolvimento do subsolo, salvo o caso de aterros, ficam sujeitas a
acompanhamento técnico arqueologico, que deve assegurar o desenvol-
vimento das acgdes previstas na legislagdo em vigor.

Artigo 6.°
Compatibilidade de usos e actividades

As utilizagdes, ocupacdes ou actividades a instalar ndo podem, de
forma inaceitavel:

a) Produzir ruidos, fumos, cheiros, poeiras ou residuos que afectem
de forma significativa as condigdes de salubridade ou dificultem a sua
melhoria, quando na proximidade de areas habitacionais;

b) Perturbar as normais condigdes de transito e de estacionamento
ou provocar movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as
condicdes de utilizagdo da via publica, sem que estejam estudadas e
previstas as medidas correctivas necessarias;

¢) Acarretar riscos de incéndio ou explosdo;

d) Prejudicar a salvaguarda e valorizagdo do patrimonio classificado
ou de reconhecido valor cultural, estético, arquitectonico, paisagistico
ou ambiental;

e) Corresponder a outras situagdes de incompatibilidade que a lei
geral considere como tal.

Artigo 7.°
Niveis maximos de ruido

1 — O licenciamento ou autorizagido das operagdes urbanisticas esta
sujeito as condigdes especiais relativas ao ruido previstas no Regula-
mento Geral sobre o Ruido.

2 — Enquanto ndo existir uma Carta de Ruido, adopta-se nas zonas
urbanas ndo industriais o limite de 65db(A) no periodo diurno e 55
dB(A) no periodo nocturno, para o nivel sonoro continuo equivalente
(LAeq), corrigido, conforme especificado nos anexos ao Regulamento
Geral sobre o Ruido.

3 — Sem prejuizo da apresentacgdo dos projectos de condicionamento
acustico, os pedidos de licenciamento ou admissdo de comunicacdo
prévia de loteamentos, edificios ou equipamentos de uso colectivo,
edificios com impacte relevante, edificios de utilizagdo mista, comercial,
de servigos, industria ou armazenagem, devem incluir:

a) Extracto do mapa de ruido ou, na sua auséncia, relatorio de dados
acusticos relativos ao ruido ambiente, efectuado de acordo com a nor-
malizagao aplicavel,

b) Avaliacdo acustica do local e projectos das medidas e obras a
executar, tendentes respeitar os niveis de ruido ambiente indicados no
numero 2 do presente artigo.

Artigo 8.°
Residuos de construcao e demoli¢do

1 — Néo obstante as exigéncias previstas em legislacdo especial,
os projectistas devem indicar no projecto o volume de residuos que se
prevé produzir.

2 — Deve ser igualmente indicado o local de depdsito dos residuos,
sendo este obrigatoriamente licenciado para tal.

3 — Antes da emissdo da autorizagdo de utilizagdo ou do indefe-
rimento ou arquivamento do processo se ndo houver lugar a emissdo
desta deve o requerente fazer prova da entrega dos residuos em local
de deposito licenciado.
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Artigo 9.°
Deposito de residuos sélidos urbanos

1 — Sem prejuizo de regulamentagio especial, nas operagdes urba-
nisticas deve ser previsto um espaco destinado ao deposito e recolha
de residuos solidos, dimensionado de acordo com o tipo de ocupagao
em causa, nos termos do disposto no anexo I, ponto 8, e aprovado pelos
servigos municipais competentes.

2 — O espago referido no numero um do presente artigo deve garantir
uma boa acessibilidade aos veiculos de recolha de residuos sélidos,
devendo ainda ser dada especial atengdo as condi¢des que permitam
garantir uma adequada integragdo urbanistica, de modo a néo afectar a
salubridade e estética do local.

3 — Nas operagdes de loteamento ou com impacte relevante ¢ da compe-
téncia do urbanizador o fornecimento e a instalagdo em numero necessario
e forma adequada, de sistemas colectivos de deposicao de residuos solidos
urbanos, colocados na via publica, a superficie ou em profundidade, de
acordo comparecer dos servigos municipais competentes, sem prejuizo da
constru¢do de compartimentos destinados a esse fim no proprio edificio.

4 — Os sistemas colectivos de deposigao de residuos solidos urbanos
a instalar pelo urbanizador nos termos do niimero anterior devem, sempre
que possivel, garantir a recolha selectiva.

5 — Os projectos de construgao, reconstrugdo ou ampliagdo de edi-
ficios podem prever um compartimento colectivo de armazenagem dos
contentores de residuos solidos, implantado em local proprio, exclusivo
e coberto, protegido contra a intrusdo de animais, tendo facil acesso para
a colocag@o de residuos e para a retirada dos contentores, que garanta
as seguintes caracteristicas:

a) O revestimento interno das paredes deve ser executado, do pavimento
ao tecto, com material que ofereca caracteristicas de impermeabilidade;

b) A pavimentacdo deve ser em material impermeavel e antiderrapante,
de grande resisténcia ao choque e ao desgaste;

¢) Deve ser devidamente ventilado, de modo a impedir a acumulagéo
de gases e a disseminacéo de cheiros;

d) O piso deve ter inclinag@o descendente minima de 2 % e maxima
de 4%, no sentido oposto ao da porta de acesso, convergindo num ponto
baixo, onde deve existir um ralo com sifdo de campainha, como diametro
minimo de 0,075 metros;

e) O escoamento do esgoto do ralo ¢ feito para o colector de aguas
residuais domésticas;

/) Deve possuir ponto de agua e ponto de luz;

g) Deve ser dimensionado na proporgio de 0,50 m?por fogo ou por
cada 50m’ de 4rea destinada a actividades econdmicas, até ao limite de
15m?% com um minimo de 4m?;

h) Deve ter um pé direito livre na area de arrumagéo dos contentores
de, pelo menos, 1,80 metros e na restante area de 2,20 metros;

i) A porta de acesso ao compartimento deve ter uma largura minima
de 0,90 metros, com respiragao inferior e superior;

) Deve ter uma area de circulagdo com uma largura minima de 0,90
metros;

/) A zona de lavagem dos contentores, no interior do compartimento, deve
ter uma 4rea minima de 2,00 m”e uma largura minima de 1,20 metros.

Artigo 10.°
Acesso de pessoas com mobilidade condicionada

1 — Todos os edificios e o espago publico devem ser projectados e
executados de forma a garantir o acesso de pessoas com mobilidade
condicionada, de acordo com o disposto na legislacdo aplicavel.

2 — Nos casos de obras de recuperagdo, ampliagdo ou alterag@o,
podem ser dispensados do disposto no niimero anterior os edificios que,
pelas suas caracteristicas, inviabilizem de forma inequivoca as condigdes
para a resolugdo técnica deste tipo de acessibilidades.

3 — Nos casos previstos no nimero anterior, deve projectar-se no
sentido da melhoria das condigdes de acessibilidade.

SECCAOTI
Disposicdes especiais

Artigo 11.°
Obras de escassa relevancia urbanistica

1 — Para além das obras referidas no artigo 6.°-A do RJUE consideram-
-se como de escassa relevancia urbanistica as seguintes obras:

a) Obras de conservagdo, alteracdo e reconstrucdo de coberturas em
estrutura de madeira ou elementos pré-fabricados em betdo, quando ndo
haja alteragdo do tipo de telhado e da sua estrutura e forma, nomeada-
mente no que se refere ao alteamento ou inclinagdo das dguas em imoveis,
designadamente os situados em zonas de protecgdo de iméveis classi-
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ficados, os integrados em conjuntos ou sitios classificados ou em areas
sujeitas a serviddo administrativa ou restricdo de utilidade publica;

b) Estruturas para grelhadores desde que se localizem no logradouro
posterior de edificios até ao limite de 10 m?;

¢) Rampas de acesso para deficientes motores e eliminagio de barreiras
arquitectonicas, quando localizadas dentro de logradouros ou edificios e ndo
afectem a sua estrutura e ndo exista diferenga de cotas superiores a 1 metro;

d) Pavimentagdo e ajardinamento de logradouros, cuja area imper-
meabilizada ndo seja ultrapassada em 50 % e ndo se preveja o abate de
arvores ou espécies vegetais notaveis;

e) Eiras, pocos e tanques de rega distando mais de 20m do espago
publico;

2 — Para efeitos do disposto na alinea e) do n.° 1 do artigo 6-A do
RIJUE considera-se equipamento ludico aquele cuja instalagao consista
na demarcagao de um espago no solo, com ou sem pavimentagao, e na
instalac@o de equipamentos sem area coberta, que podera ser delimitado
por muros com altura maxima de um metro acima do solo.

3 — As construgdes referidas nas alineas a) e ¢) do artigo 6.°-A do
RJUE néo podem ultrapassar, respectivamente, uma por prédio.

5 — O disposto na lei e no presente artigo ndo isenta a realizagdo das
operagdes urbanisticas nele previstas da observancia das normas legais
e regulamentares aplicaveis, nomeadamente as relativas aos indices
maximos de construgdo e implantagdo, e da observancia das prescrigdes
do loteamento no qual se insiram.

6 — As obras que se encontrem isentas ou dispensadas de controlo
prévio encontram-se sujeitas a fiscalizagdo administrativa municipal em
conformidade com o disposto nos artigos 93.° e seguintes do RIUE e a
eventual aplicagdo de medidas de tutela da legalidade.

Artigo 12.°
Operacdes urbanisticas com impacte relevante

1 — Para efeitos do disposto no n.° 5 do artigo 44.° do Regime Juri-
dico da Urbanizagao e Edificagdo, consideram-se obras de edificagdo de
impacte relevante, incluindo neste conceito o de operagdes urbanisticas
que respeitem a edificios contiguos e funcionalmente ligados entre si, de
acordo com o n.° 5 do artigo 57.° do mesmo diploma legal as seguintes:

@) Construgdes com area bruta de construgio, superior a 400 m?;

b) Construgdes com area de implantagio superior a 600 m?;

c¢) Edificagdes autonomas funcionalmente ligadas entre si por elemen-
tos comuns ou que ao nivel do subsolo possuam elementos estruturais
de acesso comuns.

2 — Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, as obras de am-
pliagdo, com ou sem alteragdo da utilizagdo principal, de edificagdes
legalmente existentes antes da entrada em vigor do presente Regulamento
devem ser consideradas com impacte relevante, desde que resulte da
totalidade da edificacdo, existente e a ampliar, a determinagdo da ocor-
réncia das condigdes descritas no presente artigo.

SECCAO II
Edificagao
SUBSECCAO1
Da Construcédo

Artigo 13.°
Afastamentos as estremas

1 — Sem prejuizo do disposto no Regulamento do Plano Director
Municipal, no que se refere aos afastamentos as estremas, em edificagdes
localizadas em zonas consolidadas, os edificios a construir ou a ampliar,
devem implantar-se nos lotes de forma a cumprir, cumulativamente, os
seguintes afastamentos minimos:

a) Nos algados principal e posterior, o afastamento entre fachadas
previsto nos artigos 59.° a 62.° do RGEU, como exemplificado na fig. 1.
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b) Nos algados laterais, com janelas de compartimentos habitaveis:

i) Em terrenos nivelados, em edificagdes até dois pisos, o afastamento
entre al¢ados de seis (6.00) metros;

ii) Em terrenos nivelados, em edificacdes com mais de dois pisos, uma
distancia que garanta o cumprimento do artigo 59.° do RGEU;

iii) Em terrenos desnivelados separados por muros de suporte, os
alcados laterais de edificagdes devem afastar-se do muro uma distancia
que garanta o cumprimento do artigo 59.° do RGEU, com o minimo de
trés (3.00) metros, como exemplificado na fig. 2.

max. 1,5m ]

a
!

min 3,0m

¢) O disposto no artigo 46.° do Decreto-Lei n.° 64/90, de 21 de Feve-
reiro e demais legislagdo sobre Seguranca Contra Incéndios.

2 — Em zonas industriais ndo abrangidas por plano municipal mais
concreto, aplica-se o disposto no artigo 49.° do Regulamento do Plano
Director Municipal, como exemplificado na fig. 3.

Construgao isolada

3 — Nas zonas industriais, em caso de loteamentos e na au-
séncia de estudo de conjunto que defina a ocupag@o dos terrenos
adjacentes, os afastamentos das construgdes confinantes com esses
terrenos devem garantir a distdncia correspondente ao plano de 45.°,
definido a partir de qualquer dos lados do lote, como exemplificado
na fig. 4.

Loteamento

Artigo 14.°
Empenas laterais

Os paramentos das empenas laterais ndo colmataveis ou colmataveis
por encostos de construgdes futuras, devem ter tratamento adequado,
nomeadamente no que se refere a impermeabilizagdo e aspectos es-
téticos.

Artigo 15.°
Corpos balanc¢ados utilizaveis

Nas fachadas dos edificios contiguos a espago publico ¢ permitida a
utilizagdo do espago aéreo publico por corpos balangados utilizaveis,
nomeadamente varandas, compartimentos ou partes de compartimentos
desde que tenham até 40 centimetros de avango e seja garantida uma
altura minima de passagem de 2,40m.

Artigo 16.°
Saliéncias
1 — As saliéncias e os corpos balangados utilizaveis, estes a cons-
truir s6 em espago privado, devem ser localizados na zona superior da
fachada.
2 — Para efeitos do niimero anterior considera-se zona superior da
fachada, a zona 3 de metros acima do plano paralelo ao arruamento ou
espago publico adjacente, conforme exemplificado na fig. 5.
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3 — Nas zonas da fachada em gaveto, admitem-se saliéncias, desde que
ndo ultrapassem os planos definidos pelas saliéncias das fachadas contiguas.
4 — Em situagdes de colmatagao, s sao admitidas saliéncias se forem
imprescindiveis para o enquadramento tipolégico do novo edificio na
respectiva envolvente.
Artigo 17.°

Fecho de varandas em edificios existentes

As varandas nio podem ser envidragadas, salvo se se verificarem
cumulativamente as seguintes condigdes:

a) Apresentacdo do estudo global de alteragdo do algado e o fasea-
mento da obra, integrantes do pedido de licenciamento ou admissao de
comunicagao prévia;

b) Apresentagdo de acta do condominio, da qual conste deliberagdo
relativa ao conhecimento e concordancia com a solugo, nos termos legais;

¢) Respeito dos indices de edificabilidade admitidos para o prédio;

d) Coordenaco com os materiais e desenhos dos fechamentos existentes
das diversas varandas.

SUBSECCAO II
Elementos e espagos ligados a construgéo

Artigo 18.°
Elementos adicionais amoviveis

1 — A colocagio de elementos adicionais amoviveis, com caracter
permanente, salvo disposigéo em contrario de plano municipal de orde-
namento do territorio, tais como toldos, estendais, floreiras, aparelhos de
ar condicionado, ou outros, ¢ permitida na parte superior das fachadas,
nos termos do previstos para as saliéncias, e ndo pode ultrapassar o
plano das guardas das varandas, se existentes, ou prejudicar a seguranga
e conforto de terceiros.

2 — A colocagdo dos elementos referidos no numero anterior deve
ainda respeitar as condigdes definidas nas alineas @) e b) do artigo an-
terior.

Artigo 19.°

Colocacao de equipamentos
nas fachadas e coberturas dos edificios

1 — A fim de eliminar progressivamente as tubagens a vista, os
projectos relativos a obras de construcdo, reconstru¢do, ampliagdo,
alteracdo e conservagdo dos edificios devem prever:

a) Espagos para colocagdo de equipamentos de infra-estruturas,
nomeadamente, aparelhos de ar condicionado, exaustdo, ventilagdo,
aquecimento, chaminés e outros, de forma que, quando colocados, ndo
sejam visiveis a partir do espago publico;

b) Calhas internas, para instalagido dos cabos de telefones, TV, elec-
tricidade e outros, devendo ser requerida, as respectivas entidades, a
mudanga dos cabos para o interior daquelas.

2 — Os projectos dos edificios plurifamiliares contemplario somente
antenas colectivas de TV, sendo interdita a instalacdo de antenas indi-
viduais.

Artigo 20.°

Tubos de queda e caleiras

1 — A instalagdo de tubos de queda deve obedecer as seguintes con-
digdes:

a)E proibida a utilizagdo de material plastico, excepto das séries DIN,
devendo, neste caso, o Gltimo trogo, de altura relacionada com a altura
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das portas ou outro alinhamento relevante, ser metalico ou protegido
por tubagem metalica, devidamente fixada a parede;

b) Devem ficar ligados as sarjetas ou colectores, através de caixas de
pavimento ou, no caso de ndo existir passeio, através de curva do tubo,
que encaminhe as aguas no sentido do escoamento.

2 — A drenagem das varandas deve ser encaminhada para os tubos
de queda do edificio.

3 — Nao ¢ permitida a utilizagdo de plastico ou de qualquer tipo de
chapa zincada na execug@o das caleiras exteriores.

Artigo 21.°

Instalacao de infra-estruturas
de suporte das estagdes de radiotelecomunicacdes

1 — Sem prejuizo de outras disposi¢des contidas em legislagdo espe-
cial, a instalagdo de infra-estruturas de suporte das estagdes de radiote-
lecomunicagdes, deve obedecer as seguintes condigdes:

a) Respeitar o maximo de afastamento dos limites frontal e lateral do
imovel, quando instaladas em coberturas de edificios;

b) Nio prejudicar, do ponto de vista estético e de seguranga, o edificio,
a paisagem e o ambiente envolventes, devendo garantir, sempre que se
justificar, a dissimulag@o dos equipamentos, o tratamento paisagistico e
a iluminagdo publica dos espacos adjacentes aos equipamentos;

¢) Utilizar postes tubulares metalicos em detrimento de estruturas
treligadas, visando minimizar os impactos visuais;

d) ldentificar correctamente o nome da operadora, endereco, con-
tacto telefonico, nome do responsavel técnico e ntimero da autorizagido
municipal;

e) Cumprir as normas de seguranga legais, devendo a area ser iso-
lada, iluminada e sinalizada com placas, bem visiveis, advertindo para
a radiac@o0 ndo ionizante.

2 — A autoriza¢do municipal para instalagdo das infra-estruturas de
suporte das estagdes de radiotelecomunicagdes tem a validade maxima
de dois anos renovaveis.

3 — A Cémara Municipal pode mandar efectuar ou solicitar a opera-
dora, medigoes, visadas pelo ICP — ANACOM, do nivel de radiagdes
emitidas por tais equipamentos.

4 — Nao se consideram abrangidas por este artigo as antenas de
entidades publicas ou privadas de utilidade ptiblica que prossigam fins
de seguranca ou satide publicas.

Artigo 22.°
Logradouros e espacos verdes privados

1 — Os proprietarios de logradouros e espagos verdes devem conserva-
-los e manté-los em perfeito estado de limpeza e salubridade.

2 — A Camara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento
de qualquer interessado, determinar a limpeza dos espagos verdes e
logradouros para assegurar as condi¢des de salubridade e seguranca
de pessoas, podendo, ainda, substituir-se ao proprietario, nos termos
definidos na lei.

Artigo 23.°

Acesso e estacionamento

1 — O acesso viario ao estacionamento localizado no interior dos
edificios deve ser independente do acesso pedonal e obedecer as se-
guintes condigdes:

a) Localizar-se a maior distancia possivel de gavetos;

b) Localizar-se no arruamento de menor intensidade de trafego;

¢) Permitir a manobra de veiculos sem invasdo da outra via de cir-
culagio;

d) Evitar situa¢oes de interferéncia com obstaculos situados na via
publica, nomeadamente, semaforos, arvores, candeeiros.

2 — As rampas de acesso ao estacionamento no interior dos pré-
dios, ndo podem desenvolver-se no espago e via publica, incluindo
passeios.

3 — As rampas de acesso ao estacionamento no interior dos prédios
devem ser comuns no caso de edificios contiguos e funcionalmente
ligados entre si.

4 — Os acessos aos parques de estacionamento das edificacdes devem
possuir portdes, ndo devendo o movimento de abertura ou fecho atingir
0 espago publico.

5 — As rampas de acesso aos parques de estacionamento devem ter
as seguintes inclinagcdes maximas:

a) 20% em garagens afectas ao acesso a duas unidades funcionais;
b) 15% para as demais situagoes.

18399

6 — Os acessos aos parques de estacionamento das edifica¢des devem
possuir portdes, ndo devendo o movimento de abertura ou fecho atingir
0 espago publico.

7 — As rampas de acesso aos parques de estacionamento devem ter
as seguintes inclina¢gdes maximas:

a) 15% em garagens de média e grande dimensdo (area utilizavel
superior a 500m?);

b) 20% em pequenas garagens de uso privativo (area utilizavel in-
ferior a 500m?).

8 — Sempre que a inclinagdo das rampas ultrapasse 12 %, tornam-se
necessarias curvas de transi¢do ou trainéis nos topos, com inclinagdo
reduzida a metade, numa extensdo de pelo menos 3,5m, tal como ¢
apresentado na fig. 6.

PISO i/2 i=212% i/2
min 3,5m min 3,5m

PISO

9 — As dimensdes minimas permitidas para os lugares de estacio-
namento e acessos no interior de edificagdes sdo as indicadas na figura
7 e no quadro 1.

— - - T N
—a
o A[m] C[m] E [m] M [m] L [m]
0% . oo 2.15 5.00 2.15 3.0 5.45
30° . 2.30 4.60 4.20 2.9 7.50
45° 2.40 3.40 4.90 3.40 8.30
60° . ... 2.40 2.80 5.10 4.30 9.40
90° ... 2.40 2.40 4.80 590 | 10.70
Onde:

A: Largura do lugar de estacionamento;

C: Comprimento de faixa por lugar de estacionamento;

E: Intrusdo efectiva do lugar de estacionamento;

M: Espago de manobra para o veiculo;

L: Largura total do limite do lugar a mediana da via de acesso;
V: Via de acesso adjacente ao estacionamento.

10 — As garagens devem possuir as dimensdes minimas interiores
de 3,00m x 5,00m.

11 — As areas de circula¢do de veiculos no interior das edificagdes
devem observar as seguintes condi¢des, exemplificadas na fig. 8:

— f/j:“_-\l -

=, == .

E ‘ EE l; Pormencr oo plar

— | —1— | —

i w— e o

— | : . 51

— \__l_l_ ] "T@— 5 g
Planta Carte

a) A circulag@o no interior dos pisos de estacionamento deve ser
garantida sem recurso a manobras;
b) O raio de curvatura interior deve ser no minimo de 2,50m;
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¢) Devem evitar-se os impasses, optando-se por percursos continuos
de circulagao;

d) As faixas e o sentido de rodagem devem ser assinalados no pa-
vimento

e) Os pilares ou outros obstaculos a circulagao devem estar assinalados
e protegidos contra o choque de veiculos;

f) O pé direito livre deve ter um valor minimo de 2,20m a face inferior
das vigas ou de quaisquer instala¢des técnicas.

12 — Nos pisos de estacionamento e rampas deve adoptar-se um tipo
de pavimento antiderrapante.

13 — As garagens colectivas devem ter ventilagdo natural minima
correspondente a 8 % da sua area, ou ventilagdo forcada, sem prejuizo
do disposto na legislagdo aplicavel.

14 — Os lugares de estacionamento que correspondam aos pardme-
tros de dimensionamento, devem ser afectos as fracgdes que tenham
finalidade habitacional.

SUBSECCAO Il

Execugdo e utilizagdo

Artigo 24.°
Execucio de obras de edificacdo

1 — As obras de edificacdo devem ser concluidas no prazo proposto
pelo interessado, que ndo devera exceder a seguinte calendarizagdo,
salvo excepcdes devidamente justificadas:

a) 2 anos, quando a edificag@o apresente uma area total de pavimento
inferior a 500 m?;

b) 3 anos, quando a edificag@o apresente uma area total de pavimento
igual ou superior a 500 m>.

2 — As condi¢des de execucdo das obras de edificagdo serdo as
apresentadas pelo interessado, devendo respeitar o disposto no presente
Regulamento e demais normas legais e regulamentares em vigor.

3 — Por razdes de interesse publico, a Camara Municipal podera
alterar os prazos e condigdes de execugdo previstos neste artigo.

Artigo 25.°
Alteracao da utilizacio dos edificios

1 — A alteragdo do uso dos edificios, nomeadamente de habitagao
para comércio ou servigos, esta condicionada pela legislagdo em vigor
e as seguintes exigéncias:

a) A compatibilidade dos novos usos com a fungdo habitacional
existente no proprio edificio e nos edificios adjacentes, nos termos do
artigo 6.%

b) Ao cumprimento das regras de estacionamento definidas no pre-
sente Regulamento;

¢) A capacidade das vias de acesso, existente ou prevista;

d) A vivéncia resultante, a fim de evitar ou diminuir os efeitos nega-
tivos da excessiva terciarizagdo das zonas habitacionais.

2 — Salvo situagdes de interesse publico, ndo ¢ permitida a alteragdo
da utilizagao integral de edificio para fins ndo habitacionais.

3 — O projecto de alteragdo parcial da utilizagdo do edificio de que
resulte a utilizagdo mista de habitagdo e comércio, servigos ou industria,
deve garantir a construgdo de uma caixa de escadas e ou espacos de
circulagdo independentes.

4 — A instalagdo de comércio, servigos ou outros usos compativeis
com a habitagdo, s ¢ permitida nos pisos térreos quando:

a) Fique assegurado o acesso independente aos pisos superiores;
b) Mantenha os vdos existentes, admitindo-se alteragdes que nao
comprometam a solugdo original ou que a beneficiem.

5 — Para além da ocupag@o do piso térreo, € permitida a coexisténcia
de estabelecimentos de prestagdo de servigos e habitagdo no mesmo edifi-
cio, desde que, cumulativamente, se cumpram as seguintes condigdes:

a) O disposto no niimero 3;
b) Os diferentes fins ndo se exergam em pisos alternados;
¢) Os pisos superiores sejam destinados a habitagao.
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SECCAO IV

Urbanizagao

SUBSECCAO I

Cedéncias e compensagdes

Artigo 26.°
Regras relativas ao dimensionamento

1 — As regras relativas ao dimensionamento do espago publico sdo
as constantes do anexo I deste Regulamento.

2 — Em projectos de interesse publico relevante pode a Camara Mu-
nicipal aprovar solugdes diferentes das previstas no anexo referido no
numero anterior relativamente a espagos verdes e de utilizagdo colectiva,
desde que devidamente fundamentadas em projectos de intervengéo
paisagistica e com respeito pelas seguintes regras:

a) As areas a destinar a espagos verdes e de utilizagdo colectiva ndo
deverao ter uma inclinagdo superior a 5 % salvo se previamente afectos
a programas especificos determinados pela Cadmara Municipal.

b) Apenas sdo considerados espacos verdes e de utilizagdo colectiva
as 4reas superiores a 200 m*.

Artigo 27.°
Projecto de intervenciio paisagistica
O projecto de intervengdo paisagistica deve:

a) Assegurar o respeito pela identidade do local, reflectindo a sua
histdria, fungdes e afinidades com o espago adjacente;

b) Promover a integracdo do novo espaco, assegurando a ligagdo dos
seus elementos as redes preexistentes (infra-estruturas, equipamentos,
revestimento vegetal);

¢) Considerar os factores condicionantes do conforto humano, no-
meadamente, o microclima, a qualidade acustica e visual, a qualidade
do ar e a seguranga;

d) Contribuir para a criagéo de espagos multifuncionais, que possibi-
litem a utilizag@o simultanea por pessoas de mobilidade condicionada,
de diferentes idades, com motivagdes e interesses distintos e a adapta-
bilidade a novas finalidades ou usos.

Artigo 28.°

Areas para espacos verdes
e de utilizagao colectiva, infra-estruturas e equipamentos

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 44.° do RJUE, devem prever-
-se areas publicas e/ou, privadas destinadas a implantacéo de espagos
verdes e de utilizagdo colectiva, infra-estruturas e equipamentos no
ambito das operagdes de loteamento ou suas alteragdes e das operagdes
urbanisticas com impacte relevante.

2 — As areas referidas no numero anterior devem obedecer aos pa-
rametros definidos no plano municipal de ordenamento do territorio
aplicavel a realizagdo da operagdo urbanistica, sendo que, na auséncia
dos parametros nele referidos, continuam a vigorar os fixados por portaria
do membro do Governo responsavel pelo ordenamento do territorio.

3 — As areas destinadas a espagos verdes e de utilizag@o colectiva
e a equipamentos de utilizacdo colectiva devem ter acesso directo a
arruamentos e a sua localizagdo deve contribuir para a qualificacdo
do espago urbano onde se integram e para o bem-estar da populagido
instalada ou a instalar.

4 — As areas destinadas a espagos verdes e de utilizagdo colectiva e
a equipamentos de utiliza¢do colectiva a ceder para o dominio publico,
devem constituir, pela sua dimensao, implantagdo e demais caracteris-
ticas, unidades autonomas e identificaveis.

Artigo 29.°
Implantacio de equipamentos de utilizacio colectiva

As areas de cedéncia para equipamentos de utilizagdo colectiva devem
localizar-se:

a) Em areas estratégicas da malha urbana;
b) Em areas livres de restrigdes que condicionem a sua utilizagao,
designadamente:

i) Em areas que ndo possuam topografia acentuada, serviddes ou
restrigdes de utilidade publica;

ii) Em areas de utilizagdo publica;

iii) Junto a estrutura verde;

iv) Em terrenos de forma regular e declive maximo de 5 %.
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Artigo 30.°
Execucio e gestio dos espacos verdes e de utilizacao colectiva

1 — A execugdo dos espagos verdes e de utilizagao colectiva do
artigo anterior ¢ da responsabilidade do promotor da operagéo urba-
nistica.

2 — A execugdo prevista no n.° 1 sujeita-se as condigdes impostas
pela Camara Municipal, em conformidade com o projecto de interven-
¢do paisagistica, que devera ser elaborado de acordo com os principios
estabelecidos no presente capitulo.

3 — As condigdes de conservagdo e manutengdo dos espagos ver-
des e de utilizagdo colectiva sdo fixadas aquando do licenciamento ou
autorizacdo da operagdo urbanistica, podendo abranger a celebragéo
de acordos de cooperagdo ou de contratos de concessao, no caso dos
espagos cedidos ao municipio.

SUBSECCAO II

Requisitos Técnicos

Artigo 31.°
Movimentacao de terras

1 — Nas operagdes de loteamento, durante a execugdo das obras de
urbanizagdo, a movimentacao de terras deve incluir a modelagao dos
lotes de acordo com o projecto aprovado, com excepgdo da respeitante
a0s pisos em cave.

2 — A movimentagao de terras a efectuar deve limitar-se ao estrita-
mente necessario, respeitando a legislagdo existente e salvaguardando
a modelacdo do terreno envolvente.

Artigo 32.°
Armarios e quadros técnicos

1 — Sempre que seja necessario instalar armarios ou quadros técnicos
na via publica, estes equipamentos ndo podem constituir obstaculo ao
uso pleno do espago, devendo ser, preferencialmente, embutidos nos
pavimentos, nos muros ou nas paredes adjacentes, com acabamento
exterior idéntico ao existente no local, sendo obrigatoria a manutengdo de
um corredor livre de obstaculos com a largura minima del,20 metros.

2 — Nas situagdes em que a instalaggo se verifique em espagos ver-
des publicos ou outros espagos do dominio municipal com interesse
patrimonial, ambiental ou paisagistico, devera ser assegurado o devido
enquadramento urbanistico dos equipamentos em causa.

Artigo 33.°
Postos de Transformacio

Enquanto ndo existir um projecto tipo nos servigos municipais, devem
apresentar-se previamente, no ambito dos pedidos de licenciamento
ou comunicagdo prévia, para analise urbanistica e arquitectonica, os
elementos escritos e desenhados que definam a solugdo pretendida e a
sua relagdo coma envolvente, bem como a caracterizagao dos materiais
de revestimento e das cores a utilizar.

Artigo 34.°
Antenas emissoras de radiacoes electromagnéticas

1 — A instalagdo, construgdo, ampliagdo ou alteracdo de antenas
emissoras de radiacdes electromagnéticas, designadamente aquelas
que dizem respeito a rede de comunicagdes moveis e a construcao de
estruturas que lhe servem de suporte fisico carecem de autorizagao
administrativa, devendo obedecer, sem prejuizo de outras disposi¢des
contidas em legislagdo especial, as seguintes condigdes:

a) Respeitar o afastamento minimo de 200 metros de edificios des-
tinados a equipamentos de utilizagdo publica, nomeadamente a estabe-
lecimentos escolares, creches, centros de dia, lares, centros de saude,
hospitais, clinicas e outras unidades de saude, museus, teatros, cinemas,
superficies comerciais e instalagdes desportivas, de forma a garantir
que o feixe de maior intensidade de radiagdo emitido ndo recaia sobre
esses locais;

b) Respeitar um raio de afastamento minimo de 100 metros de qual-
quer outra instalagdo de radiotelecomunicagdes;

¢) Respeitar um afastamento minimo de 7 metros do limite frontal e
lateral do imodvel, quando instaladas nas coberturas de construgdes;

d) Nao prejudicar, do ponto de vista estético e de seguranga, a constru-
¢do, a paisagem e 0 ambiente envolventes, devendo garantir, sempre que
se justificar, a dissimulagdo dos equipamentos, o tratamento paisagistico
e a iluminagdo publica dos espagos adjacentes aos mesmos;
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e) Utilizar postes tubulares metalicos em detrimento de estruturas
treligadas, visando minimizar os impactos visuais;

) Cumprir as normas de seguranga legais, devendo a drea ser isolada,
iluminada e sinalizada com placas, bem visiveis, advertindo para a
radiag@o ndo ionizante.

2 — Nao se consideram abrangidas pelo presente artigo as antenas
de entidades publicas ou privadas de utilidade publica que prossigam
fins de seguranga ou saude publicas.

SUBSECCAO 111
Mobilidade e estacionamento

Artigo 35.°
Mobilidade em espagos publicos

1 — Os projectos dos arruamentos e dos espagos publicos, a construir
ou a remodelar, devem atender as seguintes normas de promogao da
mobilidade:

a) A montante das passagens de pedes deve ser colocado um su-
midouro, de modo a evitar a passagem das aguas pluviais na zona da
passadeira;

b) A abertura de valas na via ptblica ¢ executada ao abrigo do disposto
na legislagdo em vigor;

¢) Os lancis dos passeios devem ser rebaixados nas zonas das pas-
sadeiras de pedes, de modo a facilitar a circulagdo de pessoas com
mobilidade condicionada.

2 — Os passeios tém uma largura minima de 2,25 metros.

3 — Sem prejuizo da dimensao minima legal, as caldeiras das arvores
devem ser dimensionadas de acordo com as necessidades de rega de
cada espécie, devendo ser protegidas com estruturas abertas, de resis-
téncia e durabilidade satisfatorias, ao nivel do pavimento, de modo a
ndo obstarem a normal frui¢do do percurso em causa.

4 — A colocagdo de sinalética, iluminagdo ou de mais mobiliario
urbano nos passeios, quer seja da responsabilidade de entidades publicas
ou privadas, ndo pode constituir restricdo ao seu uso pleno, devendo
garantir-se, em qualquer circunstancia, uma largura minima de 1,50
metros livres de qualquer obstaculo.

5 — Podem ser estabelecidas condi¢des especiais conducentes a
mobilidade em espagos publicos em areas historicas identificadas em
plano municipal de ordenamento do territorio.

Artigo 36.°
Estudos de Trafego

1 — Ficam sujeitas a estudos de trafego, a integrar na memoria des-
critiva e justificativa:

a) As operagdes urbanisticas de que, de acordo com a aplicagao
dos parametros de dimensionamento, resultem mais de 25 lugares de
estacionamento;

b) Todas as restantes operagdes que integrem industrias, armazéns,
comércio grossista e empreendimentos turisticos.

2 — No estudo de trafego deve constar:

a) A acessibilidade do local, em relagdo ao transporte individual e
colectivo;

b) O esquema de circulacdo na area de influéncia directa do empre-
endimento;

¢) Os acessos aos prédios que sdo motivo da operacdo urbanistica;

d) A capacidade das vias envolventes;

e) A capacidade de estacionamento nos prédios em causa e nas vias
que constituem a sua envolvente imediata;

/) O funcionamento das operag¢des de carga e descarga, quando apli-
cavel;

g) O impacte gerado pela operacdo urbanistica na rede viaria;

h) As propostas de alteragdo na organizagdo e caracteristicas funcio-
nais das diversas componentes dos subsistemas de transportes afectados,
nomeadamente ao nivel das redes viarias e pedonais;

i) A proposta geral de colocagdo de sinalizagdo vertical e horizontal.

Artigo 37.°

Condigdes de aplicacio

Os indices de estacionamento previstos em plano municipal de orde-
namento do territorio eficaz sdo aplicados tendo em conta a localizagido
e caracteristicas da operagao urbanistica, conforme previsto no presente
Regulamento.
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Artigo 38.°
Localizacio dos estacionamentos

1 — Os lugares de estacionamento publico devem agrupar-se ao longo
dos arruamentos, proximo do edificio ou lote, de forma a ndo prejudicar
a definigdo e continuidade dos espagos ajardinados e arborizados e a
circulagdo de pessoas e rodovidria nas areas adjacentes.

2 — Os lugares de estacionamento privados e de servigo devem
localizar-se no interior do lote ou edificio a licenciar.

3 — A Camara Municipal pode autorizar a materializagdo parcial
ou total dos estacionamentos noutros locais funcionalmente proximos,
mediante a apresentagdo de estudo de trafego que avalie a acessibilidade
e mobilidade nos espagos envolvidos.

4 — Nao ¢ admissivel a existéncia de estacionamento ao longo das
vias colectoras, a menos que se localizem em vias proprias de servico.

SUBSECCAO 1V

Execugéo e conclus&o das obras

Artigo 39.°
Contratos de urbanizacio

As operagdes urbanisticas podem ser condicionadas a celebragéo
de contratos de urbanizagdo com a Camara Municipal, sempre que
haja varios intervenientes e responsaveis pela realizagao das obras de
urbanizagéo.

Artigo 40.°

Condicdes técnicas

1 — As condigdes de execugdo das obras de urbanizagdo serao as
apresentadas pelo interessado, devendo respeitar o disposto no presente
Regulamento e demais normas legais e regulamentares em vigor, bem
como o disposto no contrato de urbanizagio, quando seja exigido.

2 — As condigdes técnicas de execugdo da obra sdo as constantes do
anexo II do presente Regulamento.

3 — Por razdes de interesse publico, a Camara Municipal podera
alterar as condigdes de execugao previstas no anexo referido no nimero
anterior.

Artigo 41.°

Execucio de obras de urbanizacio

1 — As obras de urbanizagao devem ser concluidas no prazo proposto
pelo interessado, que ndo devera exceder a seguinte calendarizagdo,
salvo excepgdes devidamente justificadas:

i) 2 anos, quando o valor estimativo das obras de urbanizagdo seja
inferior a 1 000 000 € (um milhdo de euros);

i) 3 anos, quando o valor estimativo das obras de urbanizacao seja
igual ou superior a 1 000 000 € (um milhdo de euros) e inferior a
2 000 000 € (dois milhdes de euros);

iii) 4 anos, quando o valor estimativo das obras de urbanizacédo seja
igual ou superior a 2 000 000 € (dois milhdes de euros).

2 — O valor da caugdo a prestar serd calculado através do somatorio
dos valores orcamentados para cada uma das especialidades previstas,
acrescido de 5% destinados a remunerar encargos de administragio e
acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

3 — A Camara Municipal reserva-se o direito, nos termos do n.° 3 do
artigo 54.° do RJUE, de corrigir o valor constante dos orgamentos.

4 — Por razdes de interesse publico, a Camara Municipal podera
alterar os prazos de execugdo previstos neste artigo.

Artigo 42.°
Mudanga de frente e natureza de trabalho

1 — A mudanga significativa da frente de trabalho ou da sua natureza,
deve ser previamente comunicada a Camara Municipal.

2 — No caso de incumprimento do disposto no niimero anterior, a
Camara Municipal pode exigir ao promotor a realizacdo de ensaios e
sondagens antes da recepgdo das obras.

3 — Os ensaios previstos no n.° 2 devem ser realizados por entidades
acreditadas, na presenga de técnicos municipais.

Artigo 43.°

Conclusao da obra

1 — A conclusio da obra deve ser comunicada a Camara Municipal.
2 — Apds a comunicagdo referida no numero anterior, a Camara
Municipal realiza uma vistoria no prazo maximo de 22 dias, apds o qual
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a obra ¢ considerada recebida provisoriamente, se outra coisa nao for
referida no auto de vistoria.

3 — Apds um ano sobre a recepgao provisoria, a requerimento do in-
teressado e mediante vistoria efectuada pela Camara Municipal, a caugio
pode ser reduzida até um valor ndo inferior a 10% do seu valor total.

4 — O interessado deve requerer a recepgao definitiva da obra cinco
anos apos a recepgao provisoria.

5 — A caugdo sera libertada apos a recepgao definitiva da obra.

Artigo 44.°
Deficiéncias de execucio

1 — Caso se verifiquem deficiéncias que determinem a reexecugao
das obras, no todo ou em parte, a Camara Municipal notifica a entidade
responsavel, fixando o prazo para execugdo dos trabalhos, sem prejuizo
da colocagdo imediata, sempre que se justifique, da sinalizagdo e pro-
tecgdo da zona a reparar.

2 — Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, a entidade respon-
savel deve providenciar o inicio dos trabalhos de repara¢do no prazo
de 72 horas.

3 — Ap0s a conclusdo das obras referidas no nimero anterior, o
interessado deve proceder a comunicagdo referida no n.° 1 do arti-
go anterior.

Artigo 45.°

Garantia da obra

1 — Até arecepgao definitiva da obra sdo da inteira responsabilidade
da entidade promotora os prejuizos que advenham, para o interesse pu-
blico ou para terceiros, por causa imputavel a realizagdo dos trabalhos
€ sua manutengao.

2 — Sempre que, no decorrer do prazo de garantia de cinco anos, se
verifiquem anomalias que prejudiquem a normal circulagdo do transito,
a correccdo deve ser realizada de acordo com os procedimentos referidos
no artigo anterior.

3 — Em caso de incumprimento do disposto no niimero anterior
a Camara Municipal pode substituir-se ao dono da obra, nos termos
previstos no presente Regulamento.

SECCAOV

Ocupagao do espago publico

SUBSECCAOI
Ocupagéo para fins urbanisticos

Artigo 46.°
Regras gerais de ocupacio do espaco publico

A ocupagdo do espago publico implica a observancia das seguintes
condigdes:

a) Deve ser sinalizada e restringir-se ao estritamente necessario, de
forma a ndo prejudicar o transito de veiculos e de pedes e a minimizar
os danos estéticos, urbanisticos ou de utilizagao do espago puiblico;

b) Deve ser efectuada a reparagdo integral dos danos ou prejuizos
decorrentes da ocupagao;

c) Devem ser repostas as boas condi¢des de utilizagdo imediata-
mente apos a execugdo das obras ou decorrido o prazo de validade da
licenga.

Artigo 47.°

Licenciamento municipal

1 — A ocupacdo do espago publico esta sujeita a licenciamento mu-
nicipal.

2 — O pedido de licenciamento da ocupagdo do espago publico de-
corrente da execugdo de operagdes urbanisticas, ¢ instruido com os
seguintes elementos:

a) O requerimento que contenha as seguintes indicagdes:

i) Area a ocupar;

ii) Duragdo da ocupacdo;

iii) Descri¢do dos materiais, equipamentos e estruturas de apoio;
iv) Identificac@o do processo de obras a que respeita a pretensao.

b) Planta a escala 1/100 ou superior, devidamente cotada ¢ com a
demarcagdo da 4rea a ocupar.

3 — Caso ndo exista processo de obras, o licenciamento devera ser
acompanhado de plantas de localizagdo a escala 1/25 000, 1/2000 e
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fotografias aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagao
precisa da localiza¢do do prédio.

4 — O pedido de licenca de ocupacdo do espago publico deve ser
efectuado no momento:

a) Da apresentag@o dos projectos de especialidade, em caso de reali-
zagdo de operacgdes urbanisticas sujeitas a licenga;

b) Da apresentagdo da comunicagio prévia, em caso de realizagio de
operagdes urbanisticas sujeitas a comunicagdo prévia.

5 — O alvara de licenga de ocupagao do espago publico, sem o qual
nao podera ser efectuada a ocupagao, ¢ emitido apos a apresentagao do
comprovativo do pagamento da taxa, caugdes devidas, apolice de seguro
que cubra a responsabilidade pela reparagdo dos danos emergentes de
acidentes de trabalho e termo de responsabilidade assinado pelo técnico
responsavel, quando necessario montar andaimes ou outras estruturas.

6 — O prazo previsto para a ocupagdo do espago publico ndo pode
exceder o prazo previsto para a execugdo da respectiva operagdo ur-
banistica.

Artigo 48.°

Stands de venda

1 — A instalagdo de stands de venda de lotes, edificios ou suas frac-
¢des autdnomas carece de licenciamento municipal.

2 — O pedido de licenciamento referido no nimero 1 deve ser acom-
panhado de um plano geral de ocupagdo prevendo o nimero e a loca-
lizagdo dos stands.

3 — Os stands de venda devem ser retirados no prazo maximo de doze
meses, apos a recepcdo provisoria das obras de urbanizagao.

Artigo 49.°
Indeferimento do pedido de licenciamento

O pedido de licenciamento da ocupagdo da via publica ¢ indeferido
quando:

a) Da ocupagdo requerida resultem prejuizos para o transito, seguranga
de pessoas e bens e estética das povoagdes ou beleza da paisagem;

b) A ocupagio resulte de operagao urbanistica embargada néo licen-
ciada ou autorizada;

¢) A ocupacao viole as normas legais e regulamentares aplicaveis;

d) A ocupagdo ou a natureza dos materiais a manusear seja suscep-
tivel de danificar as infra-estruturas existentes, salvo se for prestada
caucao.

SUBSECCAO I
Disposigdes técnicas

Artigo 50.°
Tapumes

1 — Emtodas as obras é obrigatoria a montagem de tapumes ou resguar-
dos, que tornem inacessivel, aos transeuntes, a area destinada aos trabalhos.
2 — Os tapumes devem, conforme exemplificado na fig. 9:

a) Ser em material resistente, de preferéncia metalicos, com desenho
e execugdo cuidada;

b) Ter a altura minima de 2.20m, devendo existir uma faixa opaca,
de pelo menos 0.50m em toda a sua extensao, que impega a saida ou
escorréncia de materiais para a via publica;

¢) Ter portas de acesso a abrir para dentro;

d) Ter cabeceiras pintadas com faixas reflectoras alternadas, de cor
branca e vermelha e com sinaliza¢@o nocturna, luminosa;

e) Se necessario, prever a construgdo de passagem pedonal devida-
mente protegida.

3 — Nas ruas onde existam bocas-de-incéndio ou de rega, os tapumes
sdo executados de forma que aqueles fiquem acessiveis a partir da via
publica.

2,2m
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4 — E proibido utilizar o espago exterior ao tapume.

5 — Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, desde que nao
prejudique o transito, pode ser utilizado o espago exterior ao tapume
nos seguintes casos:

a) Operagdes de carga e descarga;
b) Colocagado de contentores destinados ao deposito de entulhos.

6 — Todas as maquinas e materiais utilizados na execugao das obras,
bem como os amassadouros e depésitos de entulhos, devem ser colocados
no interior do tapume.

7 — Deve prever-se, sempre que necessario, um sistema de lavagem
de rodados das viaturas que saem do local da obra.

Artigo 51.°

Andaimes

Os andaimes devem ser revestidos na vertical, a toda a altura, pelo
lado de fora e nas cabeceiras, com redes de malha fina ou telas plasticas
que, com seguranga, impegam a queda de materiais, detritos ou quaisquer
utensilios para fora da sua prumada.

Artigo 52.°

Corredores para pedes

A pedido do interessado, e se tal se mostrar necessario, a Camara
Municipal pode licenciar a ocupagio total do passeio e parcial da faixa
de rodagem ou de zonas de estacionamento, desde que sejam construidos
corredores para pedes nas seguintes condi¢des, conforme exemplificado
na fig. 10:

AT IAIIAAIIAS,

a) Confinantes com o tapume;

b) Largura minima de 1,00m;

¢) Vedados pelo lado de fora com prumos e corrimao em tubo redondo,
metalico, com pintura a branco e vermelho;

d) Interligados com o passeio existente a fim de assegurar a conti-
nuidade do percurso e a utilizagdo por pessoas com mobilidade con-
dicionada.

Artigo 53.°

Protec¢ao de arvores e mobiliario urbano

1 — As arvores, candeeiros e mobiliario urbano, que se encontrem junto a
obra devem ser protegidos com resguardos que impegam quaisquer danos.

2 — A Camara Municipal pode determinar a retirada ou a desloca-
lizagdo do mobiliario urbano, devendo o requerente, a expensas suas,
promover a desmontagem e transporte até ao armazém municipal ou o
seu reposicionamento, bem como a sua recolocagao apds a conclusao
da obra.

Artigo 54.°

Cargas e descargas na via publica

1 — A ocupagao da via publica com cargas e descargas de materiais,
autobetoneiras e equipamento de bombagem de betdo, s6 ¢ permitida
nas seguintes condigdes:

a) Durante as horas de menor intensidade de trafego, por periodo
estritamente necessario a execugdo dos trabalhos;



18404

b) Com colocagdo de sinalizagdo adequada, a uma distancia minima
de 5.00m em relagdo ao veiculo estacionado.

2 — Sempre que se verifiquem transtornos do transito, o dono da
obra deve recorrer as autoridades policiais para assegurarem a sua
disciplina.

3 — Imediatamente apds os trabalhos referidos nos nimeros anterio-
res, € obrigatoria a limpeza da via publica, com especial incidéncia nos
sumidouros, sarjetas e tampas de caixas de visita.

Artigo 55.°
Condutas de descarga de entulhos

Os entulhos devem ser vazados através de conduta fechada e recebidos
em recipientes fechados.

Artigo 56.°
Contentores para depdésito de materiais e recolha de entulhos

1 — E permitida a recolha de entulhos em contentores metalicos, os
quais devem ser removidos quando se encontrem cheios ou neles tenha
sido depositado qualquer material que possa provocar insalubridade.

2 — Os contentores nao podem ser instalados em local que afecte a
normal circulagdo de pedes e veiculos, com excepcdo de casos justifi-
cados e desde que sejam adoptadas as medidas previstas nesta Secgdo.

SUBSECCAO III
Execug&o de obras no espago publico

Artigo 57.°
Licenciamento

1 — Arealizagao de obras, no dominio piblico municipal, para insta-
lagdo de infra-estruturas, por entidades publicas, privadas ou concessio-
narias de servicos publicos, esta sujeita a licenciamento municipal.

2 — O pedido de licenciamento para a execugdo de obras na via
publica, deve ser efectuado com uma antecedéncia minima de 20 dias
uteis.

3 — Estdo isentos de licenga municipal os trabalhos promovidos por
entidades publicas ou concessionarias de obras ou servigos publicos, nos
termos previstos no artigo 7.° do RJUE ou em legislagdo especial.

4 — Sempre que se preveja a interrupgao do transito, o requerente
deve entregar copia do aviso publicado em pelo menos um regional local
publicitando a interrup¢ao do transito, indicando o local, as horas e os
dias em que tal ocorrera e os circuitos alternativos.

5 — As obras referidas no niimero 1 ndo podem ser iniciadas sem
que se mostrem pagas as taxas correspondentes, prestadas as caugdes
necessarias e apresentado o documento comprovativo da existéncia do
seguro de responsabilidade civil.

6 — Sem prejuizo das demais normas legais e regulamentares apli-
caveis, as obras referidas nos numeros anteriores devem ser executadas
de acordo com as determinagdes do presente Regulamento.

7 — A execugdo de obras no espaco publico pré-existente, inseridas
e previstas em alvara de loteamento, deve ser comunicada aos servigos
municipais, com uma antecedéncia minima de 20 dias, e estd sujeita
aos condicionamentos previstos na presente Sec¢do e no anexo II, nos
termos dos quais devem ser executadas as medig¢des de projecto e es-
tabelecida a caugdo.

Artigo 58.°
Condicionamento e indeferimento do pedido de licenciamento

1 — As caracteristicas do espago publico podem determinar condigoes
especiais de reposi¢do de materiais.

2 — O tipo e localizagdo da intervencdo a realizar, pode obrigar a
colocagdo de tubagens adicionais (negativos) para instalagdo futura de
outras infra-estruturas.

3 — O pedido de licenciamento de execucdo de obras em espago
publico ¢ indeferido quando:

a) As obras provoquem prejuizos para a seguranca de pessoas e bens;
b) As obras violem as normas legais e regulamentares aplicaveis.
Artigo 59.°
Alteracao a programacio dos trabalhos

1 — Tendo em conta o volume de obra, o transito e a importancia do
local, a Camara Municipal pode determinar alteragdes a programacao e
execugao dos trabalhos, nomeadamente, periodos do dia, dias da semana
e prazos de execugio.
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2 — Quando, por conveniéncia do dono da obra, devidamente fun-
damentada, haja alteracdo na data do inicio da obra ou necessidade de
prorrogagdo do prazo de execugdo, a alteragdo deve ser comunicada
a Camara Municipal, com a antecedéncia minima de 6 dias uteis, ndo
podendo os trabalhos iniciar-se ou prosseguir sem que seja efectuado
o aditamento ao alvara.

Artigo 60.°
Reajuste de infra-estruturas

Sempre que a Camara Municipal promova rectificagdes ou recargas
de pavimento, constitui obrigacdo das entidades com infra-estruturas na
via publica, a sua reposi¢do ou ajuste em altimetria e ou alinhamento,
aplicando-se a estas obras o regime previsto para as obras com caracter
de urgéncia, com as devidas adaptagdes.

SUBSECCAO IV
Obras com caracter de urgéncia

Artigo 61.°
Caracter de urgéncia das obras

Sédo obras com caracter de urgéncia aquelas que requeiram execu¢ao
imediata, nomeadamente:

a) Reparacdo de fugas de dgua ou gas;

b) Reparagdes de avarias em cabos;

¢) Substitui¢do de postes ou outros elementos, em perigo iminente
de queda;

d) Reparagdo de infra-estruturas cujo estado constitua perigo para
pessoas e bens.

Artigo 62.°
Inicio das obras com caracter de urgéncia

1 — A execug@o das obras com caracter de urgéncia pode iniciar-se
de imediato, devendo o inicio das mesmas ser comunicado por escrito,
podendo ser “via fax” ou por correio electronico, até ao primeiro dia
util seguinte ao da ocorréncia da intervengao.

2 — Sempre que a intervengdo exija a interrupgdo do transito, a co-
municagao da situagdo deve ser feita de imediato as entidades policiais
competentes.

SUBSECCAO V
Identificagdo, sinalizagdo e medidas de seguranga

Artigo 63.°
Identificacido da obra

1 — A realizag@o de obras no dominio ptblico municipal, salvo os
casos previstos no artigo 59.°, esté sujeita a colocagdo de painéis em
material imperecivel, contendo as seguintes indicagdes:

a) Identificagdo do dono da obra;

b) Identificagdo da entidade e do técnico responsaveis pela execugao
da obra;

¢) Numero do alvara do exercicio da actividade de construgdo;

d) Numero do alvara de licenga ou da admissdo da comunicagao
prévia;

e) Prazo de execugio.

2 — Os painéis devem ser colocados em locais bem visiveis, em cada
frente de trabalho e junto ao estaleiro da obra.

3 — Os painéis identificativos devem ser retirados no prazo maximo
de 3 dias ap06s a conclusao dos trabalhos.

Artigo 64.°
Sinalizacio da obra

1 — O dono da obra ¢ responsavel pela ocorréncia de qualquer aci-
dente cujas causas lhe sejam imputaveis.

2 — A sinalizac@o dos trabalhos ¢ da responsabilidade do dono da
obra e deve ser feita nos termos seguintes:

a) De acordo com a legislagdo em vigor relativa a sinalizagdo de
caracter temporario de obras e obstaculos na via publica, incluindo
iluminag@o nocturna;

b) Deve ser retirada do local depois de repostas as condi¢gdes normais
de circulag@o e imediatamente apds a conclusio dos trabalhos.
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3 — Na fase de colocag@o da sinalizagao deve o promotor comunicar
o inicio dos trabalhos & Cadmara Municipal, por escrito, podendo ser
“via fax” ou por correio electronico e com uma antecedéncia minima
de 3 dias uteis.
Artigo 65.°

Medidas de seguranca

1 — Na execucao da obra ¢ obrigatéria a adopgao de todas as medidas
de precaucdo e disposigcdes necessarias para garantir a seguranca dos
trabalhadores e do publico e as condi¢des normais do transito na via
publica, evitando também danos materiais que possam afectar os bens
do dominio publico ou particular.

2 — Os trabalhos devem ser executados de modo a garantir o tran-
sito pedonal e automoével, sendo utilizados todos os meios adequados
a manter a seguranga ¢ comodidade da circulagdo, nomeadamente,
passadicos, guardas e outros dispositivos de acesso as propriedades e
ligagdo entre vias, incluindo, se necessario, a requisi¢ao de intervencao
de meios policiais.

3 — A zona dos trabalhos deve ser protegida por tapumes, redes
plasticas, guardas ou grades fabricadas para o efeito, para além da
sinalizag@o especifica adequada.

4 — O dono da obra deve publicitar a interrup¢ao do transito nos
meios de comunicagdo social (em pelo menos um jornal de ambito
local), indicando o local, as horas e os dias em que tal ocorrera e os
circuitos alternativos.

CAPITULO III

Procedimentos de gestao urbanistica

SECCAO1
Disposigoes Gerais

Artigo 66.°
Instrucio processual

1 — Os pedidos previstos no presente regulamento, referentes a opera-
¢des urbanisticas, sdo instruidos com os elementos referidos na Portaria
aplicavel e, complementarmente, com os elementos previstos nas normas
de instrugdo de processos a aplicar neste municipio, anexas ao presente
regulamento, do qual fazem parte integrante.

2 — Os elementos que instruem os processos devem ser entregues
em formato PDF e em formato DWF caso contenham pecas desenhadas,
com autenticagdo e assinatura electronicas quando seja para efeitos da
tramitagdo informatica.

3 — Para apresentagéio das pegas processuais a entregar em suporte
digital, devera ser utilizado como suporte o CD-ROM, o DVD-ROM
ou outro compativel com os meios informaticos da Camara Municipal e
aceite por esta, ou ainda serem remetidas através da Internet nos termos
do artigo 8.°-A do RJUE e respectiva portaria.

4 — Enquanto o sistema informatico previsto no Regime Juridico
de Urbanizagdo e Edificagdo ndo se encontrar em funcionamento ou
nas situagdes da sua inoperacionalidade, o interessado deve apresentar
duas copias do processo em papel, apensos a capa de arquivo, de for-
mato compativel e em material resistente, e um exemplar em suporte
informatico, para a Camara Municipal, devendo ainda, caso o pretenda,
apresentar um exemplar em formato de papel que sera chancelado e
devolvido ao interessado.

5 — Em fase de consulta as entidades, sempre que tal tenha lugar, e
o requerente ndo promova a consulta por sua iniciativa, e ndo esteja to-
talmente operacional o sistema informatico a que se refere o artigo 8.°-A
do RJUE, podem os servigos solicitar a apresentagdo de exemplares
de qualquer um dos projectos da engenharia das especialidades, tantos
quantas as entidades a consultar.

6 — Das pecas que acompanham os projectos apresentados em papel
constardo os elementos necessarios a uma defini¢do clara e completa
das caracteristicas da obra e sua implantagdo, devendo obedecer as
seguintes regras:

a) Todas as pecgas escritas devem ser apresentadas em formato A4
(210 x 297 mm), redigidas na lingua portuguesa, numeradas, datadas e
assinadas pelo técnico autor do projecto, com excepgdo dos documentos
oficiais ou suas copias, e dos requerimentos, que serdo assinados pelo
dono da obra ou seu representante legal,

b) Todas as pegas desenhadas devem ser apresentadas a tinta indelével,
em folha rectangular, devidamente dobradas nas dimensoes 0,210 m x
0,297 m (formato A4), em papel de reprodug@o ou impressao informatica
com gramagem compreendida entre as 70 € as 110 g/m?, ndo devendo
ter, dentro do possivel, mais de 0,594 m de altura e possuir boas con-
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digoes de legibilidade, sendo também numeradas, datadas e assinadas
pelo autor do projecto;

¢) As escalas indicadas nos desenhos ndo dispensam a apresentagio
das cotas definidoras de vos, espessura de paredes, pés-direitos, alturas
dos beirados e das cumeeiras;

d) Quaisquer rasuras so serdo aceites se forem de pequena monta e
estiverem devidamente ressalvadas na memoria descritiva.

7 — Em casos excepcionais e devidamente justificados, poderdo os
servi¢os municipais solicitar a entrega de elementos adicionais, quando
considerados necessarios a correcta defini¢do da pretensdo, designada-
mente, meios de representagdo mais aproximados a realidade, tais como
magquetas de estudo e simulagdo virtual tridimensional, ou dispensar
a apresentag@o de alguns, desde que tal seja invocado e devidamente
justificado pelo técnico autor.

8 — Os elementos instrutérios dos pedidos ou comunicagdes de rea-
lizagdo de operagdes urbanisticas, elaborados ou detidos pela autarquia
serdo fornecidos pelos servigos competentes da Camara Municipal, no
prazo maximo de 10 dias, mediante o pagamento das taxas previstas no
Regulamento competente.

9 — Caso seja necessario proceder a alteragao ou aditamento de pegas
no processo, devem estas ser entregues em formato de papel, no nimero
exigivel, ou, sempre que possivel, em formato digital, com substituigdo,
neste caso, de todas as pegas que integram o projecto.

10 — Os documentos auténticos, apresentados pelos requerentes
para comprovar afirmagdes ou factos poderdo ser devolvidos quando
dispensaveis e tal for requerido pelo declarante, devendo ser feita copia
a expensas deste que integrem o processo.

Artigo 67.°
Notificagdes e comunicacdes

Para efeitos do disposto no artigo 121.° do RJUE, considera-se que
¢ possivel e adequada a utilizagdo do correio electronico como forma
de notificag@o e comunicagdo dos actos praticados quando o requerente
ou apresentante o tenha indicado no a&mbito do processo administrativo
em curso.

Artigo 68.°

Informacées sobre o inicio dos trabalhos

1 — Até cinco dias antes do inicio de qualquer obra, incluindo as
isentas de licenga ou de comunicagdo prévia, o promotor informa a
camara municipal dessa intengao através de comunicagdo escrita, iden-
tificando devidamente a operagao que pretende executar, comunicando
também a identidade da pessoa, singular ou colectiva, encarregada da
execugdo dos mesmos.

2 — No caso de obras de escassa relevancia urbanistica, o promotor
deve informar igualmente o prazo previsivel para conclusdo das mesmas,
que ndo devera ultrapassar noventa dias.

SECCAO 1T
Tramitagéo e instrugiao

Artigo 69.°
Tramitagdo de procedimentos

A caracterizagdo das operagdes urbanisticas sujeitas a procedimentos
de controlo prévio municipal consta do Anexo III ao presente Regula-
mento, que devera ser lido conjugadamente com as exigéncias previstas
no RJUE.

Artigo 70.°

Instrucao dos procedimentos

Os documentos ¢ elementos que devem instruir os requerimentos
ou apresentagdo de operagdes urbanisticas sujeitas a controlo prévio
da administragdo municipal constam do Anexo IV ao presente Regu-
lamento.

SECCAO ITI

Procedimentos Especiais

Artigo 71.°
Operacoes urbanisticas de iniciativa municipal

1 — As operagdes urbanisticas de iniciativa municipal devem ser
instruidas de acordo com a Portaria 232/2008, de 11 de Mar¢o, com
as devidas adaptagdes, devendo a deliberagdo que lhes da inicio ser
publicitada.
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2 — As consultas a entidades externas ao Municipio sdo promovidas
directamente por este, aplicando-se, em caso de siléncio, o disposto no
artigo 13.° do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificacéo.

3 — Com a discussao publica sdo divulgados todos os elementos que
sirvam para a apreciar a pretensdo, nos quais se incluem divulgacdo
dos estudos e pareceres de entidades externas emitidos no ambito do
procedimento.

4 — E titulo bastante para registo e publicitagdo a certiddo da deli-
beragdo de Camara que aprova a operagdo urbanistica.

Artigo 72.°
Regras aplicaveis as situacdes de isen¢iio de controlo

1 — As operagdes urbanisticas isentas de procedimento de controlo
prévio municipal devem observar as normas aplicaveis, conforme dis-
posto no artigo 6.°n.° 8 ¢ 7.°, n.° 6 do RJUE, encontrando-se além disso
sujeitas a fiscalizagdo administrativa municipal em conformidade com
o disposto nos artigos 93.° e seguintes.

2 — Até cinco dias antes do inicio dos trabalhos, o promotor informa
a camara municipal dessa inteng¢@o, comunicando também a identidade
da pessoa singular ou colectiva da execugdo dos mesmos.

Artigo 73.°
Elementos instrutores dos pedidos de operacdes urbanisticas

Em complemento dos elementos referidos na Portaria n.® 232/2008
de 11/3, os projectos de arquitectura devem incluir mapa de vdo e mapa
de acabamentos

Artigo 74.°
Dispensa de projecto de execuciio

1 — Para efeitos do estipulado no n.° 4 do artigo 80.° do RJUE, séo
dispensados da apresentacdo do projecto de execugao, os seguintes casos
de escassa relevancia urbanistica:

a) Os projectos de arquitectura das obras de remodelagdo, recuperagdo
e ampliagdo;

b) Os projectos de especialidades das obras de remodelagao, recupe-
ragdo e ampliagdo e de obras até 800 m? de 4rea de construgio.

2 — Em todo o caso, e sempre que a Cdmara Municipal assim o
entenda, podera solicitar projecto de execugio.

Artigo 75.°
Elementos constituintes do projecto de execucio

Para efeitos do cumprimento do n.° 4 do artigo 80.° do RJUE, o
projecto de execugdo deve ser instruido com os elementos previstos na
Portaria 701-H/2008 de 29/7. No que diz respeito ao projecto de arqui-
tectura, as pegas desenhadas, apresentadas de forma a tornar legiveis as
opgoes técnicas, materiais e seus remates, e dimensionamentos, serdo, no
minimo, constituidas por cortes verticais e horizontais a escala 1:20 ou
superior, devidamente cotadas, devendo, em funcdo da obra a executar,
contemplar pelo menos as seguintes situagdes ou espagos:

a) Zonas huimidas, nomeadamente instalagdes sanitarias e cozinhas;

b) Acessos verticais;

¢) Remates da cobertura e ou empenas com as coberturas e ou empenas
das construgdes adjacentes;

d) Elementos salientes ou reentrantes da cobertura;

e) Terragos;

/) Remates das coberturas com as fachadas;

g) Paredes meeiras;

h) Relag@o dos pavimentos térreos com o terreno, sempre que se trate
de espacos habitacionais ou destinados a ocupac¢éo humana;

i) Relagdo dos elementos estruturais com os elementos pré-
-existentes.

Artigo 76.°
Destaque

1 — A solicitagdo de certiddo de destaque de parcela deve ser instruida
com os seguintes elementos:

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer
direito que confira a faculdade de realizag¢@o da operagao;

b) Certiddo da descrigdo e de todas as inscrigdes em vigor emitida pela
conservatoria do registo predial referente ao prédio abrangido;

c¢) Extractos das plantas de ordenamento, zonamento e localizagéo
dos planos municipais de ordenamento do territorio vigentes e das res-
pectivas plantas de condicionantes, a fornecer pelos servigos técnicos de
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cartografia da Camara Municipal, onde devera ser indicada a localizagao
precisa do terreno alvo da pretenséo;

d) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;

e) Planta de delimitacdo das parcelas a escala 1:200 ou superior que
devera:

i) Indicar a delimitag@o e a area total do terreno, contendo a inscri-
¢éo das respectivas confrontagdes, acessos e arruamentos existentes
devidamente cotados, indicac¢ao de todos os elementos construidos ou
naturais sujeitos a servidoes administrativas ou restricdes de utilidade
publica, bem como indicagdo das infra-estruturas que sirvam o terreno
e, se existirem, os edificios nele implantados e da envolvente;

if) Delimitar devidamente a parcela a destacar, a vermelho, e a parcela
restante, a verde, com a inscrigao das respectivas areas e confrontagdes futuras.

) Memoria descritiva e justificativa que devera ser instruida com os
seguintes elementos:

i) Descrigdo e justificagio da pretensdo, que devera contemplar tam-
bém a defini¢ao das areas e confrontagdes das duas parcelas resultantes
do destaque e o seu enquadramento face ao disposto nosn.”*4, 5 ou 10
do artigo 6.° do RJUE;

ii) Enquadramento da pretensdo nos planos municipais e especiais de
ordenamento do territorio vigentes;

iii) Indicac@o da natureza e condigdes do terreno;

iv) Indica¢do das infra-estruturas existentes;

v) Indicar o numero do(s) processo(s) de obras existente(s) nesta
Camara Municipal que se prende(m) com as edificagdes implantadas
no prédio em questao;

vi) Area de construgdo, volumetria, area de implantacdo, cércea,
numero de pisos acima e abaixo da cota de soleira, nimero de fogos e
ou utilizagdes das edificagdes existentes no prédio original;

g) Fotografias do local, no minimo de duas, de angulos comple-
mentares.

Artigo 77.°
Procedimentos de legalizagio

1 — Quando a legalizagdo de edificios, admitida a luz do Plano Director
Municipal, se traduza na manutengao integral da preexisténcia ou na introdu-
¢do de alteragdes ndo sujeitas a licenca ou comunicagao prévia, dispensa-se,
no ambito do procedimento de licenciamento ou de admissao de comunica-
¢do prévia aplicavel, a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Estimativa do custo total da obra;

b) Calendarizagdo da execugdo da obra;

¢) Apolice de seguro de construgdo e apdlice do seguro que cubra a
responsabilidade de danos emergentes de acidentes de trabalho;

d) Termo de responsabilidade assinado pelo director de fiscalizagdo
e director técnico da obra;

e) Declaracdo de titularidade do alvara de empreiteiro;

/) Livro de obra;

2) Plano de seguranca e saude.

2 — No caso em que seja necessaria a realizagdo de obras sujeitas a
licenga ou admissdo de comunicagdo prévia, os projectos de engenharia
das especialidades restringir-se-ao aos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade passado por técnico com habilitagdes
para o efeito em que este se responsabilize pelos aspectos estruturais
da obra realizada, sendo dispensavel o projecto de estabilidade a que
alude a legislagdo em vigor;

b) O projecto de alimentagdo e distribui¢do de energia eléctrica serd
apenas constituido por uma ficha electrotécnica, se o edificio ndo pos-
suir ligacdo de energia eléctrica, ficando a mesma dispensada no caso
do edificio estar a ser alimentado por energia eléctrica, devendo o re-
querente fazer prova do facto, apresentado fotocopia do ultimo recibo
comprovativo do pagamento de energia a EDP.

3 — Sao dispensados do projecto de instalagdo de gas, projecto de
instalagdes telefonicas e de telecomunicagdes, estudo de isolamento
térmico e acustico, desde que os mesmos ndo fossem exigiveis a data
da construgdo, salvo legislagdo especifica em contrario.

Artigo 78.°

Propriedade horizontal

Quando o requerente pretender que o edificio fique sujeito ao regime
de propriedade horizontal, nos termos dos artigos 1414.° e seguintes do
Codigo Civil, o pedido de licenciamento deve incluir:

a) Memoria descritiva da qual deve constar a descri¢do sumaria do
prédio, com indicagdo da area da parcela, area coberta e descoberta,
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identificagdo das frac¢des autonomas, que deverdo ser designadas por
letras e partes comuns;

b) A descrigdo das fracgdes deve ser feita com indicagdo da sua com-
posi¢do e nimero de policia (quando existir), bem como a permilagem
de cada uma delas relativamente ao valor total do prédio;

¢) Pecgas desenhadas onde conste a composigao, identificagdo e de-
signa¢do de todas as frac¢des, bem como as partes comuns;

d) Os demais elementos que o requerente considere necessarios para
a constituicdo do edificio em propriedade horizontal.

Artigo 79.°
Edificaciao anterior ao RGEU

O pedido de certiddo de edificag@o anterior a entrada em vigor do
Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas deve ser instruido com os
seguintes elementos:

a) Requerimento;

b) Prova da legitimidade, nos termos da legislagdo aplicavel;

¢) Plantas de localizag@o a escala 1/25 000, 1/3000 e, quando possivel,
fotografias aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagdo
precisa da localiza¢do do prédio;

d) Descrigdo predial e inscri¢do matricial do prédio no qual se im-
planta o edificio;

e) Demais elementos, inclusive fotografias ou dados periciais que
permitam fundar a antiguidade do edificio.

Artigo 80.°
Dispensa de discussio publica

1 — Para efeitos do n.° 2 do artigo 22.° do RJUE, ficam sujeitas a
discussdo publica as operagdes de loteamento e suas alteragdes que
cumpram, cumulativamente, as seguintes condigdes:

a) A area de terreno objecto de intervengdo seja superior a 2 ha;

b) O numero de fogos resultante seja superior a 25

¢) A populacdo prevista exceda 5% da populacdo da freguesia, con-
tabilizada no ultimo censo geral da populagéo.

2 — A consulta publica é anunciada com antecedéncia minima de 5
dias a contar da data da recepgdo do ultimo dos pareceres, autorizagdes
ou aprovagdes emitidos pelas entidades exteriores ao municipio ou do
prazo para a sua emissao, sendo a sua duracdo de 10 dias.

3 — A consulta publica ¢ publicitada através de aviso a publicar num
jornal diario e num de nivel regional, nos locais de estilo e na pagina
da internet do municipio, da qual consta a indica¢do do local onde o
projecto pode ser consultado.

4 — A consulta publica tem por objecto o projecto de loteamento,
que deve ser acompanhado da informacao técnica elaborada pelos ser-
vigos municipais bem como dos pareceres, autorizagdes ou aprovagdes
emitidos pelas entidades exteriores a0 municipio.

Artigo 81.°
Alteragoes a operacao de loteamento objecto de licenca

1 — A alterag@o a licenca de loteamento fica sujeita a consulta ptblica
sempre que sejam ultrapassados os limites referidos no artigo anterior
ou a propria alterago seja superior aos referidos limites.

2 — O pedido de alteragdo da licenga de operagao de loteamento deve
ser notificado, por via postal, aos proprietarios dos lotes que integram
o alvara de loteamento, nos termos do n.° 3 do artigo 27.° do RJUE,
devendo, para o efeito, o requerente identificar os seus proprietarios e
respectivas moradas, através da apresentagdo das certiddes da conserva-
toria do registo predial ou de fotocOpias néo certificadas, acompanhadas
do respectivo recibo.

3 — A notificagdo prevista no n.° anterior pode ser dispensada no
caso dos interessados, através de qualquer interveng@o no procedi-
mento, revelarem perfeito conhecimento dos termos da alteragdo pre-
tendida, ou nas situagdes em que o requerimento venha instruido com
declaragdo subscrita por aqueles, da qual conste a sua ndo oposicéo,
acompanhada da planta de sintese do projecto de alteragdes devida-
mente assinado.

4 — A notificagdo tem por objecto o projecto de alteracdo da licenca
de loteamento, devendo os interessados apresentar prontincia escrita
sobre a alteragdo pretendida, no prazo de 10 dias, podendo, dentro deste
prazo, consultar o respectivo processo.

5 — Nos casos em que se revele impossivel a identificagdo dos inte-
ressados ou se frustre a notifica¢do nos termos do n.° 2 e, ainda, no caso
de o nimero de interessados ser superior a 20, a notificacdo ¢ feita por
edital a publicar num jornal diario e num de nivel regional, nos locais
de estilo e na pagina da internet do municipio.
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6 — As alteragdes a comunicagdo prévia de loteamento estdo sujeitas
ao procedimento previsto para a alteragdo as licengas de loteamento.

CAPITULO IV

Responsabilidade e garantias

SECCAO1
Intervenientes na execugao da obra

Artigo 82.°
Obrigacoes dos técnicos autores dos projectos

Sem prejuizo de qualquer outra competéncia ou obrigagdo definida
na lei, os técnicos autores dos projectos e o coordenador destes devem:

a) Cumprir e fazer cumprir nos projectos todos os preceitos do presente
Regulamento, instrumentos de gestdo territorial, regulamentagao especi-
fica e urbanistica em vigor e alvaras de loteamento, se existentes;

b) Cumprir e fazer cumprir nos projectos todos os preceitos do presente
Regulamento, instrumentos de gestdo territorial, regulamentagao especi-
fica e urbanistica em vigor e alvaras de loteamento, se existentes

¢) Dar assisténcia técnica a obra, de modo a que esta se possa ade-
quar aos projectos aprovados, auxiliando na resposta a solicitagdes ¢
intimagdes dirigidas pelos servigos e drgdos municipais;

d) Subscrever os termos de responsabilidade legalmente exigiveis,
atestar a correccgdo das telas finais e proceder a registos no livro de obra,
sempre que tal seja exigivel;

e) Comparecer nos servicos municipais, dentro do prazo que lhe
for fixado por aviso, e transmitir ao dono da obra as intimagdes ou
notificagdes feitas.

Artigo 83.°
Obrigacdes dos directores técnicos ou de fiscaliza¢do da obra

Sem prejuizo de qualquer outra competéncia ou obrigagdo definida
na lei, os directores técnicos ou de fiscaliza¢do da obra devem:

a) Cumprir e fazer cumprir, nas obras sob sua jurisdigao e responsa-
bilidade, todos os preceitos do presente Regulamento, instrumentos de
gestdo territorial, regulamentagdo especifica e urbanistica em vigor e
alvaras de loteamento, se existentes;

b) Dirigir e fiscalizar as obras, registando no livro de obra o anda-
mento das mesmas, as suas caracteristicas e o termo de encerramento e
todos os desvios de obra em relag@o ao projecto aprovado, bem como
os pedidos de intervengao e a sua ocorréncia de entidades com compe-
téncia fiscalizadora;

¢) Comparecer nos servigos municipais, dentro do prazo que lhe
for fixado por aviso, e transmitir ao dono da obra e ao empreiteiro a
intimagdo ou notificagdes feitas;

d) Tratar de todos os assuntos técnicos que se relacionem com as
obras sob a sua responsabilidade, junto do pessoal de fiscalizagéo e
dos servigos municipais;

e) Comunicar de imediato aos servigos municipais, quando por qual-
quer motivo ou circunstancia deixar de dirigir a obra;

/) Assegurar que a Camara Municipal seja avisada quando os trabalhos
da obra sejam suspensos, indicando o motivo da suspensao;

g) Assegurar, junto do dono da obra, que o livro da obra, apds con-
clusdo da obra seja entregue nos servigos competentes da Camara Mu-
nicipal,

h) Participar por escrito a Camara Municipal, no caso de verificar
que a obra esta a ser executada em desacordo com o projecto aprovado,
com materiais de ma qualidade ou inobservancia das normas técnicas
e legais e regulamentes em vigor, depois de ter anotado a circunstancia
no livro de obra;

i) Assegurar a boa manutengdo do estaleiro da obra;

) Tratar de todos os assuntos técnicos que se relacionam com as
obras sob a sua responsabilidade junto dos servigos municipais e dos
funcionarios da fiscalizagdo, sem prejuizo dos direitos que assistem aos
proprietarios ou seus legitimos representantes;

/) Solicitar, quando necessario, aos servicos técnicos municipais, por
escrito, indicagdes sobre o alinhamento ¢ a cota de soleira;

m) Manter em bom estado e no local da obra o respectivo projecto
aprovado, bem como o livro de obra e demais documentos camararios;

n) Avisar de imediato os servigos municipais se detectar, no decorrer
da obra, elementos que possam ser considerados com valor histérico,
arqueologico ou arquitectonico;
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0) Comunicar a Camara, por escrito, qualquer infracg¢do aos regula-
mentos e legislagdo vigentes, sobretudo antes de requerido o alvara de
utilizag@o, mas sempre que isso seja tido por adequado, tendo em vista
a seguranga ¢ a salubridade.

Artigo 84.°
Mudanca dos técnicos

1 — Sempre que se verifique, dentro dos prazos fixados para a apre-
ciagdo do projecto de arquitectura e respectivas especialidades e durante
os prazos fixados para as obras, a mudanga do técnico responsavel pelo
projecto de arquitectura, do técnico coordenador dos projectos ou do téc-
nico responsavel pela direcgdo técnica ou de fiscalizagdo da obra, devera o
novo técnico apresentar termo de responsabilidade, que defina claramente
0 momento em que iniciou a sua intervengéo no projecto ou na obra.

2 — Apos a verificagdo do cumprimento daquelas condi¢des a Camara
Municipal aceita o termo de responsabilidade do novo técnico.

Artigo 85.°
Elementos a disponibilizar no local da obra

1 — No local das obras devem estar disponiveis a copia do projecto
aprovado pela Camara Municipal, o alvara de licenca ou documentos
comprovativos da admissdo da comunicagdo prévia e pagamento das
taxas devidas bem como o livro de obra, devendo ser facultados a fis-
calizagdo sempre que sejam solicitados.

2 — O Municipio de Moura pode autorizar a elaboragdo, manutengao e
preenchimento do livro de obra através de meios electronicos, conquanto
a forma e os procedimentos adoptados, que devem ser devidamente
apresentados ao Municipio pelo requerente, garantam a efectividade e
o cumprimento integral dos deveres previstos na lei e na Portaria que
regula o livro de obra.

Artigo 86.°

Outros deveres

1 — O proprietario do imdvel, o titular da licenga, comunicacdo
prévia ou autorizagdo e o técnico responsavel pela direcgo técnica da
obra sdo obrigados a facultar aos funcionarios municipais incumbidos
da actividade fiscalizadora, o acesso a obra, a todas as informagdes e
respectiva documentagao.

2 — As entidades referidas no numero anterior sdo responsaveis so-
lidariamente, pela existéncia, no local da obra, dos projectos aprovados
e do livro de obra.

3 — Durante a execug@o de obras de urbanizagdo, nomeadamente
de rede viaria, abastecimento de agua, de saneamento, aguas pluviais e
zonas verdes, o titular da licenga ou autorizagdo ou o director técnico
da obra devem solicitar a presenga dos servigos da Camara Municipal,
a fim de estes verificarem os materiais a utilizar e fiscalizarem a sua
aplicagdo.

SECCAO 11
Fiscalizagao

Artigo 87.°
Competéncia de fiscalizacio

1 — A fiscalizagdo do cumprimento das disposi¢des legais relativas
a operacdes urbanisticas compete aos servigos da Camara Municipal,
sob direc¢do do Presidente desta.

2 — A actividade fiscalizadora, serd exercida:

a) Pelos funcionarios municipais detentores das categorias de técnico
superior;

b) Pelos fiscais municipais;

¢) Eventualmente por empresas privadas habilitadas a proceder a
tarefas de fiscalizag@o, nos termos da lei.

3 — Além dos funcionarios e agentes indicados no numero anterior,
impende sobre os demais funcionarios e agentes municipais o dever de
comunicarem as infrac¢des de que tiverem conhecimento em matéria
de normas legais e regulamentares.

4 — Os funcionarios e agentes incumbidos da actividade fiscalizadora
de operagdes urbanisticas podem recorrer as autoridades policiais, sem-
pre que necessitem, para o bom desempenho das suas fungdes.

Artigo 88.°

Incidéncia da fiscalizacio

1 — A realizagdo de quaisquer operagdes urbanisticas esta sujeita a
fiscalizagdo municipal, a qual visa a verificagdo da conformidade des-
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sas operagdes com as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis e
a prevengao dos perigos que da sua realizagdo possam resultar para a
satde e seguranga das pessoas.

2 — Os actos de fiscalizagdo a levar a efeito no local onde decorre
a obra consistem em:

a) Verificar a colocagdo do aviso publicitando o pedido de licencia-
mento;

b) Controlar a missdo da respectiva licen¢a ou admissdo de comu-
nicagdo prévia e afixagdo do aviso dando publicidade a emissdo do
respectivo alvard ou comunicagdo;

¢) Verificar a existéncia do livro de obra, que obedeca as determinagdes
legais, nele exarando a fiscalizagdo os registos relativos ao estado de
execugdo da obra, a qualidade da execug@o, bem como as observagdes
sobre o desenvolvimento dos trabalhos considerados convenientes;

d) Verificar o cumprimento da execugdo da obra no prazo fixado no
alvara ou admissdo de comunicagio prévia;

e) Verificar a ocupagio de edificios ou de suas fracgdes autonomas
sem licenca de utilizagdo ou em desacordo com o uso fixado na auto-
rizagdo de utilizagdo;

/) Confirmar as marcagdes e referéncias de alinhamento, cotas e de
todas as operagdes que conduzam a correcta implantagdo da edificagio;

2) Notificar o embargo determinado pelo Presidente da Camara e
verificagdo do cumprimento do embargo, visitando a obra de oito em
oito dias;

h) Notificar as demais medidas de tutela da legalidade decretadas;

i) Fazer proposta ao presidente da Camara para embargar os trabalhos
e obras ndo licenciadas ou admitidas ou em desconformidade com o acto
de licenciamento ou de admissao de comunicagao prévia de acordo com
as exigéncias legais;

J) Verificar o cumprimento do prazo fixado pelo presidente da Camara
ao infractor para demolir a obra e repor o terreno na situagio anterior;

/) Acompanhar as operagdes de montagem do estaleiro e outras ope-
ragdes preliminares a execugdo da obra e verificar, no decorrer dos
trabalhos, o cumprimento das normas de higiene e segurancga do estaleiro,
dos tapumes, das maquinas e dos materiais, bem como a protec¢do do
transito e transeuntes;

m) Verificar a limpeza no local da obra apos a sua conclusao, bem
como a reposi¢ao do pavimento alterado, em consequéncia da execugao
de obras e de ocupagdes de via publica;

n) Verificar as condigdes de ocupagdo do espago publico fixadas;

0) Verificar da afixag@o da placa identificadora dos técnicos auto-
res do projecto de arquitectura e do técnico responsavel pela direccao
técnica da obra, bem como da placa identificadora do construtor civil
e do alvara deste;

p) Verificar a conformidade da obra com o projecto aprovado.

3 — No caso de a verificagdo da obra com o projecto aprovado nido
ser passivel de ser concluida no local da obra, deve a mesma ser reenca-
minhada, no prazo maximo de 48 horas, para os técnicos competentes.

Artigo 89.°
Deveres da fiscalizacio

1 — E dever geral dos funcionarios que exercam a actividade fisca-
lizadora a criag@o de confianga no publico perante a accdo da Adminis-
tragdo Publica, actuando com urbanidade em todas as intervengoes de
natureza funcional, assegurando o conhecimento das normas legais e
regulamentares que enquadram a matéria que esteja em causa, sob pena
de incorrerem em infracgao disciplinar, nomeadamente por defeituoso
cumprimento ou desconhecimento das disposi¢des legais e regulamen-
tares ou de ordens superiores.

2 — Os funcionarios municipais responsaveis pela fiscalizacdo exer-
cem uma acgao nao apenas repressiva, mas predominantemente educativa
e orientadora, cabendo-lhes, designadamente, as seguintes actuacdes:

a) Esclarecer e divulgar junto dos municipes os regulamentos mu-
nicipais;

b) Zelar pelo cumprimento de posturas, regulamentos e orientagdes
superiores;

c) Obter e prestar informagdes no dominio da gestdo urbanistica;

d) Promover uma acgéo pedagdgica junto dos municipes que conduza
a uma diminui¢do dos casos de infracgao.

3 — S&o obrigagdes especificas dos funcionarios incumbidos da
fiscalizagdo das operagdes urbanisticas:

a) Serem portadores do seu cartdo de identificagdo municipal,
apresentando-o quando lhes for solicitado;

b) Alertar os responsaveis pela obra das divergéncias entre o projecto
aprovado e os trabalhos executados, dando imediato conhecimento ao
presidente da Camara;
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¢) Levantar autos de noticia e ou participagao de ocorréncia em face de
infrac¢des constatadas no que se refere as obras executadas sem licenga
ou ndo admitidas, em desconformidade com o projecto aprovado ou com
normas legais e regulamentares em vigor;

d) Dar imediata execuc@o aos despachos do Presidente da Camara
sobre embargos de obras ou outras medidas de tutela da legalidade
decretadas;

e) Anotar no livro de obra todas as diligéncias efectuadas no ambito
da sua competéncia;

f) Percorrer periodicamente, em acgdo de fiscalizagdo, e de acordo
com instrugdes do Presidente da Camara Municipal, toda a area do
municipio;

g) Actuar com urbanidade, objectividade e isencdo em todas as in-
tervengdes de natureza funcional, bem como nas relagdes com os mu-
nicipes;

h) Proceder a elaboragdo de relatorio mensal para apresentagdo ao
seu imediato superior hierarquico;

i) Munir-se de mandado judicial, nos termos do Regime Juridico da
Urbanizagéo e Edificacdo, para a entrada em domicilio, sempre que ndo
se obtenham o consentimento pessoal para o efeito.

Artigo 90.°
Auto de noticia

1 — Os funcionarios municipais responsaveis pela fiscalizacdo levan-
tam auto de noticia quando, no exercicio das suas fungdes, verificarem ou
comprovarem, pessoal e directamente, ainda que ndo de forma imediata,
quaisquer eventos ou circunstancias susceptiveis de, nos termos legais,
implicar responsabilidade contra-ordenacional.

2 — O auto de noticia menciona a identificagdo do agente fiscali-
zador, os factos que constituem a infracg@o, o dia, a hora, o local e as
circunstancias em que foi cometida, a identificacdo do infractor e, se
possivel, os nomes, estado, profissdo e residéncia, ou outros sinais que
as possam identificar, de duas testemunhas que possam depor sobre os
factos, sendo assinado pelo funcionario que o levanta, pelas testemu-
nhas, quando for possivel, e pelo infractor, se quiser assinar, devendo
ser lavrada certiddo no caso de recusa.

3 — Nos casos em que as infrac¢des de natureza contra-ordenacional
nao forem comprovadas pessoalmente pelos funcionarios responsaveis
pela fiscalizac@o, ¢ elaborada participagdo de ocorréncia, instruida com
os elementos de prova disponiveis e a indicagdo de, pelo menos, duas
testemunhas.

4 — Os autos de noticia e participagdes sao remetidos e submetidos
a apreciagao do superior hierdrquico competente, que assegura o desen-
volvimento do procedimento.

5 — Os funciondrios responsaveis pela fiscalizagdo podem exigir ao
agente da contra-ordenagdo a respectiva identificacéo.

SECCAO II

Responsabilidade

Artigo 91.°
Responsabilidade dos técnicos

1 — Os técnicos que infrinjam os deveres legais sdo objecto de res-
ponsabilizagdo contra-ordenacional e disciplinar.

2 — Aaplicagao das sangdes acessorias previstas na lei, em particular
da interdi¢do do exercicio no municipio, até ao maximo de quatro anos,
da profissao ou actividade conexas com a infracgdo praticada, dependera
da gravidade desta, em especial se por erros e ou defeitos de construgdo,
os edificios ruirem ou ameagarem ruina no prazo de cinco anos a contar
da ocorréncia das obras.

3 — A aplicagdo de sangdes pelos Orgdos municipais competentes,
bem como a mera detecg¢@o de irregularidades nos termos de respon-
sabilidade subscritos, serdo imediatamente comunicada a ordem ou
associagd@o profissional em que o técnico se encontra inscrito ou ao
Instituto da Construcao e do Imobiliario, 1. P., quando aplicadas a in-
dustriais de construgao.

Artigo 92.°
Responsabilidade da fiscalizacio e dos técnicos municipais

1 — Incorrem em responsabilidade disciplinar os funcionarios da
Camara que elaborarem projectos, subscreverem termos de responsa-
bilidade ou se encarreguem de quaisquer trabalhos relacionados com
obras a executar na area deste concelho que estejam subordinados a
jurisdicdo da Camara, com excep¢do dos na situacao de licenga ilimitada
ou de aposentagao.
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2 — Os funcionarios incumbidos da fiscalizagao de obras particulares
ndo podem, por forma oculta ou publica, ter qualquer intervengdo na
elaboragdo de projectos, peti¢des, requerimentos ou quaisquer trabalhos
ou procedimentos relacionados directa ou indirectamente com as obras,
nem podem associar-se a técnicos, construtores ou fornecedores de ma-
teriais, nem representar empresas em actividade na area do municipio,
sob pena de sancionamento disciplinar.

3 — Os técnicos e fiscais municipais que se abstenham de comunicar
ou comuniquem erradamente ao Presidente da Camara Municipal a
deteccdo de irregularidades nos termos de responsabilidade analisados
ou na realizacdo de obras no prazo de 48 horas a contar de tal verifi-
cagdo, estando no exercicio das suas fungdes, incorrem igualmente em
responsabilidade disciplinar.

Artigo 93.°
Responsabilidade criminal e civil

Os intervenientes publicos e privados nos procedimentos de
gestdo urbanistica podem ser responsabilizados criminal ou ci-
vilmente pelas infracgdes cometidas e pelos danos que das suas
actuagdes ou omissdes resultem nos termos do disposto na legis-
lagdo especifica.

Artigo 94.°

Responsabilidade contra-ordenacional
1 — Sem prejuizo do disposto no artigo 98.° do RJUE sao puniveis
com contra-ordenagio:

a) A ndo comunicagdo a Camara Municipal do inicio de quaisquer
obras nos termos do artigo 57.°, n.° 7 do presente Regulamento;

b) O desrespeito pela obrigacao de conservagdo e manutengdo em per-
feito estado de limpeza e salubridade dos espagos verdes e logradouros,
nos termos previstos no niimero 1, do artigo 28.°;

¢) O corte ou abate indevido de arvores e arbustos de porte arboreo,
nos termos previstos no niimero 2, do artigo 28.°;

d) A ndo conservagdo e preservacdo do patrimoénio vegetal, nos termos
previstos no nimero 4, do artigo 28.%

e) A colocagdo de equipamentos nas fachadas e coberturas dos edifi-
cios, tubos de queda e caleiras, em desconformidade com as condi¢des
previstas nos artigos 32.° ¢ 33.%

/) A instalagdo de infra-estruturas de suporte das estacdes de radio-
telecomunicag¢des em desconformidade com as condigdes previstas no
artigo 34.°%;

g) A ocupacgdo do espago publico em desconformidade com as con-
digdes estabelecidas nos artigos 40.°, 42.°, 43.°, 44.°, 45.°, 46.°, 47.°,
48.°,49.%

h) A ndo comunicaga@o prévia a Camara Municipal do inicio da exe-
cugdo das obras no espago publico municipal pré-existente, inseridas
e previstas em alvara de loteamento, em violagdo do estipulado no
numero 7 do artigo 52.°;

i) A no comunicagdo a Camara Municipal do inicio da execugdo
de obras no espago publico com caracter de urgéncia, em violagdo do
estipulado no artigo 60.°%;

J) A execugdo de obras no espago publico em desconformidade
com as condi¢des relativas a identificacdo, sinalizagdo ¢ medidas de
seguranga, previstas nos artigos 61.°,numeros 2 e¢ 3 do artigo 62.° e
artigo 63.°;

/) A falta da apresentagdo da copia do projecto aprovado pela Camara
Municipal, do alvara de licenga do comprovativo da admissdo da comu-
nicagdo prévia e do pagamento de taxas ou do livro de obra, no local da
obra, em violagdo do estipulado no artigo 66.%

m) A nao rectificacdo das deficiéncias de execug@o da obra no es-
pago publico municipal nos termos do estipulado nos niimeros 1 e 2
do artigo 69.°;

n) O desrespeito por parte do proprietario do imoével, do titular
da licenga, admissdo de comunicagdo prévia ou autorizagdo e dos
autores e coordenador do projecto ou do director técnico/ de fis-
calizagdo da obra das obrigagdes para si decorrentes do disposto
no artigo 75.°.

2 — As contra-ordenagdes previstas nas alineas c), n) e ¢) do nimero
anterior sdo puniveis com coima graduada de 300 euros até ao maximo
de 750 euros.

3 — As contra-ordenagdes previstas nas alineas a), b), e), f), i), j) e
/) do niimero 1 s@o puniveis com coima graduada de 350 euros até ao
maximo de 2000 euros.

4 — As contra-ordenagdes previstas nas alineas g), d), h), m), o) e
p) do numero 1 sdo puniveis com coima graduada de 750 euros até ao
maximo de 3650 euros.

5 — A tentativa e a negligéncia sdo puniveis.
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SECCAO IV
Garantias

Artigo 95.°
Disposicdes gerais

1 — As caugdes previstas no regime juridico da urbanizagio e da
edificagdo e no presente Regulamento podem ser prestadas mediante
garantia bancaria autdbnoma a primeira solicitacdo, sobre bens imoveis
ou direitos reais titulados pelo requerente, depodsito em dinheiro ou
seguro-caucao.

2 — O deposito em dinheiro sera efectuado em Portugal, em qualquer
institui¢do de crédito, a ordem da Camara Municipal de Moura, para
a conta para o efeito divulgada e publicitada nos locais de estilo e na
internet, devendo ser especificado o fim a que se destina.

3 — Se o interessado prestar a caugcdo mediante garantia bancaria,
deve apresentar um documento pelo qual um estabelecimento bancario
legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caugdo, o
imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela Camara
Municipal em virtude de esta ou de terceiros, legalmente habilitados,
promoverem a realizagdo das obras ou trabalhos por conta do interessado
nos termos previstos na lei.

4 — Tratando-se de seguro-caugdo, o interessado deve apresentar
apolice pela qual uma entidade legalmente autorizada a realizar esse
seguro assuma, até ao limite do valor da caugo, o encargo de satisfazer
de imediato quaisquer importancias exigidas pela Camara Municipal
ou por terceiros, legalmente habilitados, para promoverem a realizagio
das obras ou trabalhos por conta do interessado nos termos previstos
na lei.

5 — Das condigdes da garantia bancaria ou da apdlice de seguro-
-caugdo nao pode, em caso algum, resultar uma diminuigdo das garantias
da Camara Municipal nos moldes em que sdo asseguradas pelas outras
formas admitidas de prestagdo da caucdo, ainda que ndo tenha sido pago
0 respectivo prémio ou comissdes.

6 — No caso de a garantia ser prestada através de cessdo de direito de
propriedade ou de direitos reais sobre bens iméveis, o valor dos mesmos
sera aferido de forma objectiva, de acordo com as regras estipuladas para
o célculo das compensagdes em espécie no Regulamento de Taxas.

7 — Todas as despesas decorrentes da prestacao de caugdes sdo da
responsabilidade do interessado.

Artigo 96.°
Obras de urbanizagio

1 — Caso o interessado pretenda prestar a caugdo mediante hipo-
teca sobre prédios resultantes da operagdo de loteamento, as obras de
urbanizagdo s6 podem iniciar-se depois de a mesma estar registada na
competente Conservatoria do Registo Predial, sob pena de ser ordenado
o embargo das obras nos termos da legislacdo em vigor.

2 — No caso previsto no numero anterior os prédios resultantes da
operacdo de loteamento, nomeadamente os lotes constituidos ou even-
tuais areas sobrantes, s6 podem ser alienadas ou oneradas depois de
efectuado o registo de hipoteca, o que expressamente se especificara
no alvara de loteamento.

3 — No caso de as obras de urbaniza¢do incluirem trabalhos em
vias pavimentadas existentes, a reposi¢ao desses pavimentos deve ser
garantida através de caugdo propria para o efeito, independente da caugio
para as obras de urbanizacdo.

4 — O valor por metro quadrado, para calculo da garantia das infra-
-estruturas devera ter como base o valor do decreto legislativo regional
para a estimativa de custo da obra licenciada.

Artigo 97.°
Demolicio, escavaciio e contengio periférica

1 — A caugdo prestada para realiza¢do de trabalhos de demolicéo,
escavacao e contengao periférica deve ser prestada apos a Camara ter ve-
rificado estarem garantidos os pressupostos para permitir a execugao dos
trabalhos e apenas pode ser libertada apds a emissdo do alvara de obras.

2 — A caugdo referida no numero anterior devera ser apresentada com
o respectivo pedido e sera calculada de acordo com a seguinte forma de
calculo a x v x C + IVA a taxa em vigor, em que:

a = 0,05 para obras de demolig@o e 0,02 para obras de escavagao e
contencdo periférica

v (m) = volume total da construcio a demolir acima e abaixo da cota
de soleira e ou volume de escavacdo

C (€) = valor do decreto legislativo regional para a estimativa de
custo da obra licenciada.

Didario da Republica, 2.“ série— N.° 89 — 8 de Maio de 2009

Artigo 98.°
Licenca parcial

A caugio para emissdo de licenga parcial, correspondente necessario
para demoligdo da estrutura até ao piso de menor cota em caso de in-
deferimento, nos termos previstos no artigo anterior, deve ser prestada
antes da emissdo do respectivo alvara e apenas pode ser libertada apos
a emissdo do alvara de obras definitivo.

Artigo 99.°
Levantamento do estaleiro, limpeza e reparacoes

1 — A caug@o prevista no artigo 86.° do RJUE, para garantia da limpeza
da area onde decorre a obra e reparagdes de estragos em infra-estruturas
publicas corresponde a 2 % sobre a estimativa de custo da obra, devendo
ser prestada antes da emissao da autorizagdo de utilizag@o e apenas po-
dendo ser libertada depois de verificada a boa execugao dos trabalhos.

2 — Aquando do processo de licenciamento ou de admissdo de comunicagéo
prévia de construgdes que confinem com a via publica, aplicar-se-a ainda o valor
unitario, por metro quadrado de frente principal do lote ou parcela que confronte
com a via publica, para efeitos de calculo das caugdes, de 200 euros.

3 — No caso de habitacdo unifamiliar, a garantia ndo devera ultra-
passar o valor de 3800 euros.

Artigo 100.°
Execucio de obras no espaco publico

1 — A entrega do alvara de licenga para execug@o de obras no espago
publico depende da apresentagéo de comprovativo do deposito de caugéo,
garantia bancaria ou seguro/caugao, nos termos do RJUE, visando asse-
gurar a correcta reposi¢ao dos pavimentos ou outras infra-estruturas.

2 — Nos casos com caracter de urgéncia, a caugao ¢ prestada no prazo
maximo de 5 dias uteis apds a comunicacao, pela Camara, do seu valor.

3 — O montante da caugdo corresponde a estimativa do valor dos
trabalhos de reposi¢éo dos pavimentos ou outras infra-estruturas afec-
tadas pelas obras executadas no espago publico.

4 — Admite-se, mediante a prévia celebragio de acordo escrito, que a caugéo
a prestar seja global, para o conjunto das obras previsivelmente a realizar num
ano; este acordo devera prever a garantia ¢ modo de execugao das reparagdes
que se venham a demonstrar necessarias, no prazo de garantia de cinco anos.

Artigo 101.°

Trabalhos executados pela CiAmara
Municipal em substituicio dos proprietarios

1 — Sem prejuizo da responsabilidade criminal ou contra-ordenacional,
e do disposto no artigo 107.° do RJUE, quando o dono da obra ou demais
titulares de direitos reais sobre o prédio, se recusarem a executar, no
prazo fixado, quaisquer trabalhos impostos pela Camara Municipal no
uso das suas competéncias, esta pode substituir-se, por conta daqueles,
através dos servigos municipais ou por recurso a entidade exterior.

2 — O custo dos trabalhos executados nos termos do ntimero anterior,
quando ndo pago voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da noti-
ficagdo para o efeito, sera cobrado nos termos do artigo 108.° do RJUE.

3 — Ao custo total acresce o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal,
quando devido e a percentagem de 5% para encargos de administrago.

Artigo 102.°

Reparacio dos danos no espaco publico

1 — A reparagéo dos danos provocados no espaco ptiblico municipal,
em consequéncia da execucdo de obras ou outras acgdes, constitui en-
cargo dos responsaveis pelas mesmas que, sem prejuizo da comunicagio
a Camara Municipal, devem proceder ao inicio da sua execug@o no prazo
maximo de 48 horas, a partir da produgdo do dano.

2 — Ultrapassado o prazo previsto no nimero anterior, a Cdmara Mu-
nicipal pode substituir-se ao responsavel, nos termos do artigo anterior,
sem necessidade de aviso prévio.

CAPITULO V
Disposicdes finais e transitorias
Artigo 103.°
Disposi¢oes legais

Sempre que se verifiquem alteragdes a legislagdo referida neste Regu-
lamento, as remissdes expressas que aqui para ela se fazem consideram-
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-se automaticamente transferidas para as correspondentes disposi¢oes
legais que complementam ou substituem os diplomas alterados ou re-
vogados.

Artigo 104.°

Regime transitorio

O disposto no presente Regulamento néo se aplica aos processos
de licenciamento, comunicagao prévia, autorizagao ou pedido de in-
formag@o prévia que decorram nesta Cdmara Municipal a data da sua
entrada em vigor.

Artigo 105.°

Duvidas e omissoes

1 — As davidas e omissdes surgidas na aplicagdo do presente Regula-
mento serdo resolvidas por recurso aos critérios juridicos de interpretagdo
e integragdo de lacunas

2 — Podera ainda promover-se a constitui¢do de uma Comissao
Arbitral, nos termos previstos no Regime Juridico da Urbanizagdo e
Edificagio.

Artigo 106.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias depois da sua publi-
cagdo no Diario da Republica.

ANEXOS
ANEXO 1

Regras Técnicas de Dimensionamento do Espago Publico

1 — Faixa de rodagem

1.1 — Tragado em planta

1.1.1 — O raio minimo a considerar em planta para curvas circulares,
sera de:

a) Em zona urbana: r =40 m;

b) Area exterior a zona urbana: r =70 m;

¢) Valores inferiores justificam a consideragao e o célculo de sobre-
larguras;

d) Estes valores ndo se aplicam aos acessos privados.

1.1.2 — O raio de curvatura, em planta, na concordancia de inter-
seccoes, deve respeitar:

a) Em zonas industriais: minimo de 12 metros ao lancil;
b) Em zonas urbanas:

ba) minimo de 9 metros ao lancil;
bb) minimo de 5,0 metros nos casos em que se preveja apenas a
circulagdo de veiculos ligeiros.

-~

18411

1.2 — Perfil transversal — tipo
1.2.1 — Para duas vias de trafego, o perfil transversal — tipo é o
indicado na fig. 12.

\/ AN
3,25 3,25

1.2.2 — Para uma Unica via de trafego, a largura ¢ de 3,50m.

1.2.3 — Para vias de trafego de percurso rodoviario que abranja os
pontos do sistema de deposigdo de residuos solidos, a largura ¢ igual
ou superior a 2,5m.

1.2.4 — Para zonas industriais e de armazéns, o perfil transver-
sal — tipo ¢ o indicado na fig.13.

1.2.5 — A inclinagdo transversal ¢ de 2%, a partir do eixo, para
ambos os lados.

1.2.6 — No caso de rotundas recomenda-se a inclinagéo de 2 % para o
exterior, em toda a faixa de rodagem, de modo a evitar-se a acumulagio
de aguas pluviais no interior, no caso de entupimento dos sistemas de
drenagem.

1.3 — Perfil longitudinal

1.3.1 — Os trainéis correspondentes ao perfil longitudinal dos arru-
amentos devem respeitar os seguintes parametros:

a) Inclinagdo maxima: 12 %. Em situagdes excepcionais podem ser
admitidas inclinagdes superiores, até ao maximo de 20 %;

b) Inclinagdo minima: 0,5 %, sendo de evitar inclinagdes inferiores a
1%; ¢) Raio minimo de curva convexa: 500m;

d) Raio minimo de curva concava: 250m.

1.4 — Intersecc¢des e impasses

1.4.1 — Fora das zonas urbanas, o dimensionamento de separadores
centrais, placas e outras figuras de regulagdo do transito a utilizar nos
cruzamentos e entroncamentos devem observar as normas de projecto
do Instituto de Estradas de Portugal.

1.4.2 — No dimensionamento e desenho de impasses devera poder
inscrever-se um circulo, lancil a lancil, com 16m de didmetro, de modo

a facilitar as manobras de veiculos especiais.
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1.4.3 — Sao admissiveis outros tipos de impasses conforme ilustrado 2 — Estacionamento

2.1 — Regras construtivas
2.1.1 — O projecto de implantagdo dos espagos de estacionamento
deve incluir a analise e resolugdo de todos os condicionantes do acesso e
da utilizagdo, respeitando o conjunto de regras especificas apresentadas

16,0 nos pontos seguintes.

2.1.2 — Na via publica as dimensdes dos lugares de estacio-
namento para veiculos ligeiros sdo as indicadas na figura 15 e

\ quadro 2.
// u—] —>

|1l

na figura seguinte:
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1.5 — Constitui¢ao do pavimento 4.50
1.5.1 — Nas vias municipais principais e secundarias, a constitui¢ao !
do pavimento deve obedecer a estudos técnicos especificos, nomeada- =

mente de trafego, geologicos, hidroldgicos e paisagisticos.

1.5.2 — Nos restantes casos o pavimento das faixas de rodagem tem a
seguinte constitui¢do: @) Camada de base em agregado britado de granu-
lometria extensa, com 0,30m de espessura, executada em duas camadas
de 0,15m cada, devidamente regadas até ao teor Optimo de humidade, e Y —
compactadas; b) Rega de impregnacéo; c¢) Camada de regularizagio e

d
ligagdo com mistura betuminosa densa (binder) na espessura de 0,05m,
apos recalque; d) Rega de colagem; ¢) Camada de desgaste em betdo
betuminoso com 0,05m apos recalque.
1.5.3 — Nos arruamentos em que seja previsivel a circulagdo de

veiculos pesados, nomeadamente transportes publicos, as espessuras
definidas no ponto 1.5.2. deverdo ser aumentadas para:

u_ .

a) Camada de base: 0,40m, constituida por duas camadas de0,20m;
b) Camada de regularizacdo: 0,06m; c¢) Camada de desgaste: 0,06m.

1.5.4 — Independentemente do referido nosn.”1.5.2 ¢ 1.5.3, o

projectista deve ter em conta a classe do solo de fundagado, podendo Tipo !

a Camara Municipal exigir a realizagdo de ensaios, a adopcdo de —

espessuras superiores ou a execu¢do de outros trabalhos, sempre « a p m f u
que tal se mostre necessario para a boa execugdo ¢ manutengdo do

pavimento.

1.5.5 — A adopgio de espessuras inferiores as mencionadas no ponto 90° . 2,30 5,00 10,00 | 6,75 0,50
1.5.2. deve ser justificada através de calculo. Em nenhum caso séo 2,50 5,00 10,00 | 6,00 0,50
admitidos valores inferiores a: 2,70 5,00 10,00 | 5,00 0,50

) Camada de base: 0,20 m; 70° 2,45 5,30 | 10,00 | 4,75 0,50

b) Camada de betuminoso: 60° . ... 2,65 5,25 9,60 4,00 0,45

ba) Em uma camada (desgaste): 0,06 m: 45: ................ 3,25 4,85 8,40 3,25 0,40

bb) Em duas camadas: (“binder”): 0,04 m; (desgaste): 0,04 m. 30° 4,60 410 6,60 3,00 0,35

1 1
Tipo
a a P m f u a P m f u

90° .o 2,50 5,50 11,00 7,00 0,50 2,20 5,00 10,00 6,25 0,50

2,70 5,50 11,00 6,50 0,50 2,35 5,00 10,00 5,75 0,50

2,80 5,50 11,00 6,00 0,50 2,50 5,00 10,00 5,00 0,50
70 . 2,65 5,90 11,10 5,25 0,50 2,35 5,30 10,00 4,25 0,50
60° ... 2,90 5,80 10,60 4,50 0,45 2,55 5,25 9,60 3,50 0,45
45° o 3,55 5,35 9,30 3,75 0,40 3,10 4,85 8,40 3,00 0,40
30° ... 5,00 4,55 7,40 3,50 0,35 4,40 4,10 6,60 2,75 0,35
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2.1.3 — Os espagos de estacionamento devem ter a seguinte orien-
tagdo em relagdo ao eixo da via:

a) Vias distribuidoras locais ou de acesso local: a = 90°;
b) Vias distribuidoras principais: paralela ao eixo da via.

2.1.4 — Os critérios de dimensionamento dos lugares de estaciona-
mento, devem ser adequados a utilizagio, tipo de utilizadores, categoria
de veiculos, motivo e durag@o do estacionamento.

2.1.5 — Os valores minimos apresentados no ponto 2.1.2 devem ser
utilizados em vias distribuidoras locais e de acesso local, com baixo
nivel de rotatividade e utilizagdo.

2.1.6 — Os valores maximos apresentados no ponto 2.1.2 devem
ser aplicados em vias estruturantes, com elevado nivel de rotatividade
e utilizagdo.

2.1.7 — Os lugares de estacionamento para veiculos pesados devem
ser objecto de estudo técnico, que avalie o tipo de actividade econdémica
a servir, localizagdo e condi¢des de acesso.

2.1.8 — Nos espagos para cargas e descargas, as dimensdes ndo devem
ser inferiores a 8,0m x 2,5m (para ligeiros de mercadorias).

2.1.9 — Nos casos previstos no n.° 2.1.8, pode a largura minima
ser de 2,15m, se o lugar se desenvolver na continuidade de espagos de
estacionamento com essa dimensdo e ndo coloque em causa a normal
fluidez do trafego.
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2.2 — Inclinag@o transversal, figura 16.

2.2.1 — Estacionamento na faixa de rodagem, ndo inserido em baia
de estacionamento:

Ainclinagdo € no sentido do limite exterior do estacionamento (junto
ao lancil ou outro limite), na continuidade da faixa de rodagem.

2.2.2 — Estacionamento na faixa de rodagem, inserido em baia de
estacionamento: A inclinagdo ¢ no sentido do limite interior (faixa de
rodagem), entre o valor minimo de 2 % e maximo de 3,5 %.

2.3 — Constitui¢ao do pavimento

2.3.1 — As areas de estacionamento construidas nos termos do
n.°2.2.1 sdo pavimentadas com o mesmo material da faixa de roda-
gem, sendo os lugares de estacionamento delimitados através de pintura
propria.

2.3.2 — Em baias de estacionamento de arruamentos de transito local
e em parques de estacionamento, a pavimentagdo deve ser executada
da seguinte forma:

a) Camada de base em agregado britado de granulometria extensa,
com a espessura minima idéntica & da camada de base da faixa de
rodagem contigua;

b) Camada de desgaste num material diferente do arruamento, de
forma a evitar extensdes exageradas do mesmo tipo de pavimento;

¢) Delimitagdo da faixa de rodagem através de guia de calcario ou
betdo, sobreelevada de 0,02m.

2.4 — Dimensionamento de paragens de autocarros

2.4.1 — As paragens de autocarros devem ser localizadas tendo em
conta a sinalizagdo rodovidria existente ¢ a projectar e a seguranga e
comodidade dos utentes ao nivel do acesso e da espera.

2.4.2 — Devem ter as seguintes dimensdes minimas, conforme exem-
plificado na fig. 18:

a) Comprimento minimo total, exterior: 36 m;
b) Desenvolvimento minimo de entrada e saida, com orientacdo
obliqua, com raios de 10,5 m;
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¢) Comprimento efectivo para a permanéncia do autocarro: 15m;
d) Largura da paragem: 3m.

2.4.3 — Os abrigos localizados nos passeios devem garantir uma
faixa livre.

3 — Passeios

3.1 — Dimensionamento

3.1.1 — Os passeios na zona urbana, salvo em situagdes consolidadas
e encravadas, devem ter uma dimenséao adequada as fungodes que lhe estdo
subjacentes com os seguintes valores minimos, indicados neste ponto:

min 2 25m

min 2,25m min 3,

a) Situagdo A: frente urbana a face do passeio; arruamento sem ar-
borizagao, fig. 19-a;

b) Situagdo B: frente urbana recuada; arruamento com possibilidade
de arborizagio, fig. 19-b;

¢) Situagdo C: frente urbana a face do passeio; arruamento com pos-
sibilidade de arborizagao, fig. 19-c.

3.1.2 — No caso de frentes comerciais deve adoptar-se o perfil mi-
nimo de 5,0m, conforme representado na figura 20. Existindo galeria
comercial, a largura da mesma podera ser contabilizada para largura
efectiva do passeio.

0 ol

min 5,0m

min 3,5m

min 5,0m

min 2,25m

min 5,0m

3.1.3 — A inclinagdo do passeio ¢ de 2% na direcgdo da faixa de
rodagem ou estacionamentos contiguos e ndo pode ser prejudicada
pelos acessos aos lotes, devendo os desniveis existentes ser vencidos
no interior destes.

3.1.4 — O pavimento ¢ aplicado sobre camada de fundagdo em mate-
rial britado de granulometria extensa, com 0,10m de espessura minima
ou 0,20m em zonas de acesso a veiculos.

3.2 — Pavimentagdo:

3.2.1 — A pavimentagdo de passeios nos aglomerados urbanos ¢é
realizada em calgadinha de vidrago ou outro material tradicional.

3.2.2 — Nas zonas industriais (I), pode ser utilizado o bloco de betdo
pré-fabricado, de forma quadrangular, com um minimo de 0,06 m de
espessura, em tom claro (areia, camurga, ocre claro, etc.);

3.3 — Lancis

3.3.1 — Devem ser utilizados lancis de calcario ou outra pedra ade-
quada nas Zonas urbanas, com as seguintes dimensdes:

a) Lancil normal de face superior com 0,15m de largura e 0,14m de
espelho, rebaixando-se para 0,12m nas zonas de rampa para acesso de
veiculos, sendo o pavimento acertado numa faixa envolvente do lancil,
de cerca de 0,20m;

b) Lancil rampeado com largura total de 0,30m; ¢) Guia de face
superior com largura de 0,08m.

3.3.2 — E admissivel a utilizagdo de lancis de pedra ou de betdo pré-
-fabricado com dimensdes diversas das indicadas no nimero anterior:

a) Para completar situagdes preexistentes;
b) Quando justificado por projecto da especialidade aprovado.
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3.4 — Caldeiras

3.4.1 — As caldeiras das arvores devem, em principio, ter uma forma
quadrangular, com o minimo de 0,81m?, medida pelo seu interior, e a
cova para a plantagdo deve ter, no minimo, 1m’.

3.4.2 — As caldeiras devem ser colocadas de modo a salvaguardar
o tronco das arvores dos estragos ocasionados pelos veiculos e a per-
mitir que se mantenha livre uma faixa de passeio de largura minima
de 1,20m.

3.4.3 — Em espacos publicos de intensa circulagdo pedonal, as cal-
deiras devem ser protegidas com grelhas metalicas, equipadas com
sistema anti-roubo.

3.5 — Rebaixamento

3.5.1 — Apenas ¢é admissivel o rebaixamento de passeios no acesso a
zonas de travessia pedonal, conforme representado na figura 21.
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4 — Sinalizac¢do

4.1 — Regras gerais A sinalizagdo horizontal, vertical e o equipamento
de balizagem, devem ser executados nos termos do “Codigo da Estrada”
e de acordo com o disposto no presente nimero.

4.2 — Sinalizagdo vertical da rede viaria

4.2.1 — Os sinais devem estar fixados com abragadeiras a um tubo em
ferro galvanizado de didmetro 5,8cm e comprimento de 3,5m, garantindo
uma altura livre de 2,20m.

4.2.2 — Os prumos de suporte do sinal devem:

a) Estar enterrados em pelo menos 20 cm, em macico de fundagao de
betdo com forma de tronco de pirdmide de bases quadradas, com lado
da base inferior, de 30 cm e lado da face superior, de 20 cm;

b) Fixar-se de modo a garantir a maior largura possivel de passeio, ndo
devendo o sinal ultrapassar o plano definido pela face do lancil;

4.2.3 — Os sinais devem ter as seguintes dimensdes, representadas
na figura 22.
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4.3 — Sinalizag@o horizontal da rede viaria

4.3.1 — As marcas longitudinais, transversais e sinais de pavimento,
devem ser executados com material termoplastico reflector branco,
aplicado a quente.

4.3.2 — As marcas longitudinais devem ter as seguintes dimen-
sdes:

a) Largura da linha continua: 0,12m,;
b) Largura da linha tracejada: 0,12m, com relacdo de traco de
4,00m/3,00m ou 5,00m/2,00m.
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4.3.3 — As marcas transversais devem ter as seguintes dimensoes:

a) Linha de paragem: largura de 0,50m e comprimento em toda a
largura da meia faixa de rodagem;

b) Passadeiras: largura de 0,50m espagadas de 0,50m e comprimento
de 4,00m;

¢) Raias obliquas: largura de 0,30m.

4.4 — Sinaliza¢do luminosa

4.4.1 — Em zonas escolares ou de intenso transito pedonal deve prever-
-se a aplicacdo de passadeiras e sinais de limite de velocidade.

4.4.2 — Em cruzamentos de elevado fluxo de transito deve aplicar-se
um sistema de semaforizagao.

4.5 — Atravessamento de pedes nas passadeiras das zonas escolares
ou de intenso transito pedonal deve prever-se a colocacdo de piso de
seguranga ¢ iluminagao propria.

5 — Iluminagédo publica

5.1 — Regras gerais

5.1.1 — Arede de iluminagdo publica deve obedecer aos anexos téc-
nicos constantes no “Contrato de Concessao de Distribuigao de Energia
Eléctrica em Baixa Tensao no Municipio de Coimbra” (Portaria 454/01
de 5 de Maio).

5.1.2 — Sempre que a largura do passeio seja superior a 60 % da altura
da coluna, deve ser colocada uma luminaria que garanta a iluminagéo
da via e outra, colocada a uma altura inferior, que garanta a iluminago
do passeio.

5.1.3 — Em vias estruturantes devem ser utilizadas armaduras com
difusor em vidro.

6 — Vegetagao

6.1 — Regras gerais

6.1.1 — O patrimonio vegetal, ptblico ou privado, constituido pelas
espécies ou conjuntos vegetais notaveis, existentes no territério do mu-
nicipio pode ser declarado de interesse publico, devendo ser preservado
e tomadas todas as medidas necessarias que impegam qualquer tipo de
intervengdo que prejudique os elementos vegetais.

6.1.2 — A Camara Municipal pode impor a preservacéo das espécies
vegetais que, pela sua importancia, se justifique.

6.1.3 — Se ndo existirem condi¢des que possibilitem a preservagdo
deste patrimoénio pode, apds vistoria e parecer técnico, ser autorizado o
abate ou transplante de arvores ou arbustos de porte arboreo, podendo
a Camara Municipal determinar a realizagdo de estudos, adopgdo de
medidas cautelares, modo de execugdo dos trabalhos e indemnizagdes
a pagar pela delapidag@o do patriménio vegetal do municipio.

6.1.4 — A avaliagdo das arvores ou arbustos de porte arboreo, quer
sejam para preservar, transplantar ou abater, sera realizada de acordo
com a Norma de Granada.

6.1.5 — Os danos provocados em arvores ou arbustos de porte arbo-
reo, ou o seu abate indevido, obriga ao pagamento de uma indemnizagio
ao municipio, calculada nos termos da Norma de Granada, a pagar,
preferencialmente, em espécies vegetais colocadas em locais a indicar
pelo municipio.

6.1.6 — O tratamento dos espagos verdes ¢ a escolha da vegetagdo
(arvores, arbustos e herbaceas) deve considerar os seguintes aspectos:

a) Localizagdo geografica, vocacdo, potencialidades e debilidades
do territorio;

b) Caracteristicas especificas de cada espécie (porte, folhagem, flo-
ragdo, frutos e sistema radicular), grau de rusticidade e necessidades
de agua;

¢) Caracteristicas edafo-climaticas da area, topografia e geologia, nivel
de insolagdo ou ensombramento do local de plantagao;

d) Usos, existentes ou previstos, para a zona;

e) Proximidade a edificios;

/) Espécies existentes nos locais limitrofes;

2) Nivel de poluigdo atmosférica;

h) Tipo de ambiente que se pretende atribuir ao espago;

i) Cuidados de manuteng@o.

6.1.7 — Toda a terra vegetal movimentada e as arvores e arbustos
passiveis de ser transplantados devem ser reaproveitos na construgao
dos espagos verdes.

6.1.8 — As espécies vegetais a utilizar ndo devem ser susceptiveis
a pragas e doengas (p. ex. ulmeiro), nem promover a infestagdo (p. ex.
acacia, ailanthus).

6.1.9 — As arvores e arbustos ndo destinados a constituicdo de sebes
formais, devem utilizar-se na sua forma e dimensao naturais, nao sendo
autorizadas quaisquer podas para além das de caracter fitossanitario e
de formagao.

6.1.10 — A existéncia de exemplares notaveis, na area de intervengao
de projectos de espaco publico ou privado, deve determinar o desenho
de solugdes que criem condigdes para a sua manutengdo no local, de

18415

forma a permitir a sua observagao e contemplagao, assumindo um papel
de referéncia identitaria e um lugar de destaque no ambito do projecto.

6.1.11 — Para efeitos da avaliagdo do valor botanico e ornamental das
espécies ou conjuntos vegetais a classificar como notaveis, consideram-
-se os seguintes itens:

a) Adaptabilidade: todas as espécies, autdctones ou ndo, com porte
acima da média e com densidade de floracéo e foliagdo acentuada;

b) Relevancia: aqueles cuja espécie ¢ autoctone ou cuja presenga &
unica no local, funcionando como um elemento de identificagdo deste;

¢) Fung@o: fungdes das espécies vegetais em analise, nomeadamente
enquadramento de estruturas viarias e ferroviarias, cortina vegetal (vi-
sual, edlica, sonora, etc.), galeria ripicola, fixagdo do solo, enquadra-
mento paisagistico e amenizagdo climatica local.

6.2 — Arborizagao.
6.2.1 — As arvores devem:

a) Ser escolhidas em fungdo do seu caracter, porte, efeito formal e
densidade de folhagem;

b) Constituir, preferencialmente, espécies autoctones ou naturalizadas,
que se tenham adaptado bem ao ambiente urbano local ou a terrenos e
climas similares;

¢) Possuir fuste direito e altura e didmetro a altura do peito (DAP)
minimo, aquando da plantagdo, de 3,0m e 0,12m;

d) Ser tutoradas, a uma altura minima de 1,80m, com cintas de material
que permita o normal engrossamento do tronco;

6.2.2 — Em cada unidade urbanistica homogénea (rua, praga, esta-
cionamento,..) devem plantar-se arvores que acentuem a identidade e
imagens proprias de cada lugar e concorram para o seu reconhecimento.

6.3 — Arbustos

6.3.1 — Deve favorecer-se a plantag@o arbustiva em macigos de
composi¢do mista, que contribuam para diversificar a paleta de cores e
odores da paisagem e para realgar os ciclos sazonais.

6.3.2 — A altura minima admitida para os arbustos, aquando da plan-
tacdo, é de 0,60m.

6.4 — Herbaceas

6.4.1 — O revestimento herbaceo deve ser constituido por herbaceas
vivazes, resistentes ao tempo seco e com necessidades hidricas minimas;
ndo devem conter espécies exoticas com comportamento infestante.

6.4.2 — As misturas para relvado devem ser de baixa manutengéo e
de alta resisténcia a doengas e pisoteio.

6.4.3 — A relva deve apenas ser utilizada em areas de razoavel di-
mensao.

6.5 — Sistemas de rega

6.5.1 — A fim de garantir niveis adequados de humidade, devem ser
instalados sistemas de rega automatica, utilizando, preferencialmente,
sistemas com recurso a origem propria ou agua reciclada.

6.5.2 — Para alimentagdo do sistema de rega das zonas verdes pode
prever-se a recolha e armazenamento da agua pluvial, se necessario
articulado com outros sistemas de alimentagdo, como furo artesiano,
desde que licenciado pela entidade competente.

6.5.3 — Sem prejuizo do niimero anterior, deve prever-se a possibi-
lidade de recorrer a ligagdo a rede publica de abastecimento de agua.

6.5.4 — Todos os sistemas de rega devem ser equipados com pro-
gramador e higrometro.

6.5.5 — As arvores em caldeira devem ser regadas com sistema gota-
-a-gota.

6.5.6 — As zonas de arbustos devem ser regadas preferencialmente
com rega gota-a-gota ou brotejadores, de modo a reduzir os gastos de
agua e a evapotranspiragao.

6.5.7 — Devem ser colocadas bocas de rega que abranjam a totali-
dade da area a regar (1 boca de rega/50m de raio), por forma a colmatar
eventuais falhas do sistema de rega automatica.

6.5.8 — Sempre que possivel recomenda-se a construg@o de cis-
ternas para armazenamento da agua da chuva, a utilizar para regas e
limpezas.

7 — Mobiliario urbano

7.1 — Regras gerais

7.1.1 — A localizagdo e implantagdo do mobiliario urbano deve ter
em atengao os seguintes critérios:

a) Nao constituir obstaculo a livre circulagdo de pessoas e bens ou a
frui¢do do espago onde se insere;

b) A fung@o que desempenha;

¢) A comodidade e seguranga da sua utilizagao;

d) Facil limpeza e conservagao, assim como do local onde se insere;

e) Obedecer a modelo(s) aprovado(s) pela Camara Municipal;

7.1.2 — O mobiliario urbano, as cabinas telefonicas, as paragens de
autocarros, colunas de iluminagdo publica ou outro tipo de elementos,
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devem ser concebidos e colocados de forma a deixarem sempre uma
largura minima livre de passagem de 1,20m.

8 — Equipamentos de higiene publica

8.1 — Papeleiras

8.1.1 — Em projectos de arruamentos urbanos devem colocar-se
papeleiras nas seguintes condig¢des:

a) Espagamento maximo de 50 m;

b) Junto as passadeiras, devem ser colocadas nos dois lados do ar-
ruamento;

¢) Devem ser basculantes, com capacidade de 40 litros, com aro
interior para fixacdo de sacos de plastico e coerentes com o design do
restante mobilidrio urbano.

8.1.2 — Em projectos de zonas de estar e espagos verdes, devem
colocar-se papeleiras com capacidade de 60 litros, em pontos estratégicos
e proximo dos caminhos pedonais.

8.2 — Capitagdo e localizagdo de contentores de Residuos Solidos
Urbanos.

8.2.1 — As operagdes urbanisticas devem prever areas para a colo-
cagdo de contentores, podendo a Camara Municipal de Moura exigir a
previsao de contentores de 800 L em polietileno de alta densidade, com
sistema de elevagao e despejo “OSCHNER”.

8.2.2 — A distancia maxima obrigatéria entre contentores ¢ de
100m;

8.2.3 — Os contentores deverao ser colocados apenas num dos lados
da via publica, com respeito pelas normas de seguranga, em reentrancias
proprias com area de 1,6x0,9m?, e em superficie rebaixada ao nivel da
faixa de rodagem e com estrutura de contengdo em ago inox, quando
seja adoptada a tipologia prevista no ponto 8.2.1; exemplo na figura 23;

8.2.4 — No caso previsto no ponto 8.2.3. o pavimento devera apre-
sentar as seguintes caracteristicas:

a) Em material impermeavel de grande resisténcia ao choque e des-
gaste;

b) Com inclinagdo de 2% no sentido oposto ao da faixa de roda-
gem, convergindo num ralo com sifdo de campainha com o diametro
minimo de 0,07m, com esgoto encaminhado para o colector de aguas
residuais.

8.2.5 — Podem ser instalados outros sistemas de deposi¢do de re-
siduos, desde que previamente aceites pela Camara Municipal, nome-
adamente contentores enterrados ou semi-enterrados com capacidade
até 5000 litros.

8.3 — Capitacdo e localizacdo de ecopontos

8.3.1 — E obrigatéria a existéncia de um ecoponto completo (vidro,
papel, embalagens e os restantes residuos valorizaveis que possam vir
a ser objecto de recolha selectiva no concelho) por cada 300 habitantes.

8.3.2 — O projecto de loteamentos com 100 fogos deve prever a
implantagdo, no minimo, de um ecoponto.

8.3.3 — Sem prejuizo do que é referido em 8.3.1 ¢ 8.3.2, deve prever-
-se o refor¢o do niimero de ecopontos, considerando a existéncia de
unidades comerciais ou de servigos que o justifiquem.

8.3.4 — O espaco necessario para um ecoponto ¢ de 6 x 1,4m? a
criar em reentrancias proprias, em superficie rebaixada ao nivel da
faixa de rodagem.

8.3.5 — O pavimento deve apresentar as caracteristicas definidas
no ponto 8.2.5.

8.3.6 — Em casos devidamente fundamentados (reduzida dimensao da
operagdo de loteamento, proximidade a um ecoponto ou ao ecocentro),
a Camara Municipal pode dispensar a implanta¢do de ecopontos.
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ANEXO Il
Execugao de Obras no Espago Publico

Condicdes técnicas

A execugdo da obra deve obedecer as condi¢des técnicas a seguir
indicadas:

1.1 — A reposi¢do dos pavimentos e reparagdo de outras infra-
-estruturas ptblicas municipais afectadas é realizada no prazo maximo
de 24 horas apds a conclusdo dos trabalhos, salvo se outro prazo tiver
sido estabelecido no alvara de licenciamento.

1.2 — Os aterros das valas devem ser executados da seguinte
forma:

a) Preenchimento da vala com areia, fortemente regada, vibrada e,
ou, compactada;

b) Aplicagdo de tout-venant em duas camadas 0,15m de espessura
cada, devidamente compactadas.

1.3 — Areposi¢do dos pavimentos ¢é realizada com materiais e carac-
teristicas de assentamento iguais aos existentes, salvo outras indica¢des
da Camara Municipal.

1.4 — A reposigdo de pavimentos betuminosos deve ser executada
da seguinte forma:

1.4.1 — Em semi-penetragdo betuminosa:

a) Aplicagdo de semi-penetracao betuminosa com 0,08m de espessura
de brita e asfalto 180/200 a taxa de 4,0Kg/m*de betume, seguida de
revestimento superficial betuminoso simples e asfalto 180/200 a taxa
de 1,5Kg/m” de betume; ou

b) Aplicagdo dos materiais previstos no ponto seguinte.

1.4.2 — Em betdo betuminoso:

@) Rega de impregnagio com emulsio a taxa de 1,5 kg/m?;

b) Aplicagdo de mistura betuminosa densa (“binder”) com 0,06m
de espessura;

¢) Aplicagdo de camada de desgaste com tapete betuminoso a quente
(isenta de inertes de calcario) com 0,05 m de espessura, apds rega de
colagem com emulsdo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m?;

ca) A camada de desgaste sera aplicada na caixa aberta nas seguintes
condigdes:

caa) Nas faixas de rodagem e em passeios, no caso de cortes trans-
versais, a uma distdncia ndo inferior a 0,10m de ambos os bordos
da vala é efectuado o corte ou fresagem do pavimento existente
contiguo a vala, a uma profundidade de 0,05 m, definindo linhas
rectas e paralelas;

cab) No caso de cortes longitudinais em faixas de rodagem, ¢ utilizado
o procedimento descrito na alinea anterior, em toda a extensdo da vala, e
desenvolvendo linhas paralelas e a semelhanga do tragado da via;

cac) Em passeios até 1,5 m de largura, em cortes longitudinais, a
reposi¢do ¢ em toda a sua largura; e em passeios de largura superior, na
metade do passeio onde foi aberta a vala;

cb) Depois de concluida a intervengao, desde que a vala seja pa-
vimentada provisoriamente com algum tipo de material betuminoso
ao nivel da razante da via, o procedimento referido em ca) pode ser
realizado até trés meses depois do fim do tapamento da vala ou logo
que se verifique falta de solidez do material de reposi¢do ou de segu-
ranga da circulagdo;

1.5 — No caso de calgada ou calgadinha, o material de assentamento
deve possuir um trago de cimento ndo inferior a 1:4.

1.6 — Quando o volume de entulhos, materiais de construgao e re-
siduos depositados no espago ptblico municipal o justifique, a Camara
Municipal pode exigir a colocag@o de contentores especiais.

1.7 — Imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos deve ser feita
a limpeza do local, removendo e transportando para locais adequados
todos os materiais sobrantes.
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ANEXO 111

Tramitagao de Procedimentos

Artigo 1.°
Procedimentos de controlo prévio

1 — Sao procedimentos de controlo prévio, nos termos do RJUE, o
pedido de informacgéo prévia, o licenciamento, a comunicagio prévia
¢ a autorizag@o.

2 — Os procedimentos especiais estdo sujeitos a tramitagdo e regras
dispostas em legislacdo especial.

Artigo 2.°
Informacio prévia

1 — Trata-se de um pedido, feito por qualquer entidade, ndo neces-
sariamente o titular do prédio, a Camara Municipal que lhe permite
obter uma informagdo detalhada e vinculativa sobre a possibilidade de
realizar uma qualquer operagdo urbanistica no prédio.

2 — A informag@o prévia vincula a Camara, no prazo de um ano, a
aprovar a operagao urbanistica para a qual emitiu parecer favoravel em
sede de informagdo prévia se esta for requerida nos exactos termos da
informacao prévia.

3 — O pedido da informagao prévia obedece ao disposto nos arti-
gos 8.°a13.°-B e 14.°a 17.° do RJUE.

Artigo 3.°
Licenca
1 — Estéo sujeitas a licenga administrativa:

a) As operagdes de loteamento;

b) As obras de urbanizagio e os trabalhos de remodelagio de terrenos
em area ndo abrangida por operagdo de loteamento;

¢) As obras de construgdo, de alteracdo e de ampliagcdo em area ndo
abrangida por operagdo de loteamento;

d) As obras de reconstrug@o, ampliagdo, alteragdo, conservagao ou
demoli¢do de imoveis classificados ou em vias de classificagdo e as
obras de construgdo, reconstrugdo, ampliagdo, alteragdo, conservagao
ou demoli¢@o de imoveis situados em zonas de protec¢@o de imoveis
classificados, bem como dos imdveis integrados em conjuntos ou sitios
classificados, ou em areas sujeitas a serviddo administrativa ou restricdo
de utilidade publica;

e) As obras de reconstrugdo sem preservacdo das fachadas;

f) As obras de demoligdo das edificagdes que nao se encontrem pre-
vistas em licenga de obras de reconstrugéo;

2) As demais operagodes urbanisticas que ndo estejam isentas de li-
cenga, nos termos do presente diploma.

2 — A tramitagdo do licenciamento encontra-se definida nos arti-
gos 8.°a 13.°-B e 18.°a 27.°do RIUE

3 — A deliberagdo final de deferimento do pedido de licenciamento
consubstancia a licenga para a realizacdo da operagao urbanistica, que
¢ titulada por alvara.

4 — O alvara deve ser levantado no prazo de um ano contado da
data da notificagdo do deferimento final do pedido de licenciamento,
nos termos dosn.”1.° a 6.° da portaria n.° 216-E/2008 de 3 de Margo,
acompanhado do termo de responsabilidade do director técnico da obra,
elaborado nos termos anexo a portaria referida.

Artigo 4.°
Comunicacio prévia

1 — Desde que ndo envolvam operagdes em imoveis classificados ou
em vias de classificacdo ou situados em zonas de protecgdo de imoveis
classificados, bem com o em imoveis integrados em conjuntos ou sitios
classificados, ou em areas sujeitas a serviddo administrativa ou restricdo
de utilidade publica estdo sujeitos a comunicagdo prévia as seguintes
operagdes urbanisticas:

a) As obras de reconstrugao com preservacdo das fachadas;

b) As obras de urbanizagao e os trabalhos de remodelagao de terrenos
em area abrangida por operagdo de loteamento;

¢) As obras de construgdo, de alteragdo ou de ampliagdo em area abran-
gida por operagdo de loteamento ou plano de pormenor que contenha
os elementos referidos nas alineas c), d) e f) do n.° 1 do artigo 91.° do
Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro;

/) As obras de construgdo, de alteragdo ou de ampliagdo em zona
urbana consolidada que respeitem os planos municipais e das quais
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ndo resulte edificagdo com cércea superior a altura mais frequente das
fachadas da frente edificada do lado do arruamento onde se integra a
nova edificac¢@o, no trogo de rua compreendido entre as duas transversais
mais proximas, para um e para outro lado; g) A edificagdo de piscinas
associadas a edificagdo principal.

2 — O procedimento da comunicagdo prévia inicia-se com a apre-
sentagdo da comunicagdo, sendo a tramitagdo a definida nos artigos 8.°
a 13.°-A e nos artigos 35 a 36-A do RJUE.

3 — Nao ha lugar a emissdo de alvara sendo titulo bastante para iniciar
as obras o recibo da admissdo da comunicacédo prévia acompanhado do
recibo comprovativo da liquidagdo das taxas correspondentes.

Artigo 5.°
Autorizagao

1 — Nos termos do n.° 4 do artigo 4.° do RJUE apenas estdo sujeitas
a autorizagdo a utilizacdo dos edificios ou suas frac¢des, bem como as
alteracGes da utilizagdo dos mesmos.

2 — A tramitagdo do procedimento de autorizagdo encontra-se re-
gulada nos artigos 8.°a 11.° e 64.° a 66.° do RJUE, devendo, quando
haja lugar a emisséo de pareceres por parte de entidades exteriores ao
Municipio, serem estes entregues pelo requerente no momento em que
da inicio ao procedimento.

3 — A autorizagdo ¢ titulada por alvara emitido nos termos do anexo
VII da portaria 16-D/2008 de 3 de Margo.

ANEXO IV

Instrugdo de procedimentos

SECCAO 1
Informacgao prévia

Artigo 1.°
Operacdes de loteamento

O pedido de informacgao prévia deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 1.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizagdo a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicag@o precisa da
localizagdo do prédio;

b) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;

¢) Planta de sintese desenhada sobre levantamento topografico com
indicagdo dos limites dos lotes e das areas a ceder para espagos verdes
e de utilizagdo colectiva e para equipamentos de utilizagdo colectiva,
bem como a rede viaria proposta;

d) Perfis longitudinais e transversais que caracterizem a proposta,
no minimo de dois, com a representagéo dos terrenos e ou construgdes
confrontantes, e a indicagdo do perfil natural e proposto do terreno;

Artigo 2.°
Obras de urbanizacio

O pedido de informagao prévia deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 2.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizagao a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicacao precisa da
localizagdo do prédio;

b) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;

c) Planta a escala de 1:1000 ou superior com indicagdo dos tracados
gerais das infra-estruturas existentes e das que sdo propostas;

d) Perfis longitudinais e transversais que caracterizem a proposta,
no minimo de dois, com a representa¢ao dos terrenos e ou constru¢des
confrontantes, e a indicagdo do perfil natural e proposto do terreno;

e) Estimativa de encargos urbanisticos devidos;

f) Plano de acessibilidades que apresente a rede de espagos acessiveis
bem como solugdes de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclare-
cendo as solucdes adoptadas em matéria de acessibilidades a pessoas
com deficiéncia e mobilidade condicionada, nos termos do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de Agosto.
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Artigo 3.°
Obras de edificacao

O pedido de informagao prévia deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 3.° da Portaria n.® 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizacdo a escala 1/25 000, 1/3000 e fotografias
acéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagao precisa da
localizagdo do prédio;

b) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;

¢) Planta de implantagdo a escala de 1:500 ou 1:200 que devera:

i) Ser desenhada sobre levantamento topografico;

ii) Indicar a delimitac@o e a area total do terreno, contendo a inscri-
¢do das respectivas confrontagdes, acessos € arruamentos existentes
devidamente cotados, indicagdo de todos os elementos construidos e ou
naturais sujeitos a serviddes administrativas ou restricdes de utilidade
publica, bem como indicagdo das infra-estruturas que sirvam o terreno
e, se existirem, os edificios da envolvente;

iii) Representar e quantificar a area ocupada ao nivel do solo.

Artigo 4.°
Obras de demolicio

O pedido de informagédo prévia deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 4.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizagdo a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagao precisa da
localizagdo do prédio;

b) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;

¢) Planta de implantagdo a escala de 1:500 ou 1:200 que devera:

i) Ser desenhada sobre levantamento topografico;

ii) Indicar a delimitacdo e a area total do terreno, contendo a inscri-
¢do das respectivas confrontagdes, acessos e arruamentos existentes
devidamente cotados, indicagao de todos os elementos construidos e ou
naturais sujeitos a serviddes administrativas ou restri¢des de utilidade
publica, bem como indicagdo das infra-estruturas que sirvam o terreno
e, se existirem, os edificios da envolvente;

iii) Representar e quantificar a area ocupada ao nivel do solo pela
construgdo a demolir.

Artigo 5.°
Trabalhos de remodelacio de terrenos

O pedido de informagao prévia deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 6.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizagdo a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
acreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagao precisa da
localizagdo do prédio;

b) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;

¢) Planta de implantagdo a escala de 1:500 ou 1:200 que devera:

i) Ser desenhada sobre levantamento topografico;

i) Indicar a delimitagdo e a area total do terreno, contendo a inscri-
¢do das respectivas confrontagdes, acessos e arruamentos existentes
devidamente cotados, indicagdo de todos os elementos construidos e ou
naturais sujeitos a servidoes administrativas ou restricdes de utilidade
publica, bem como indicacgdo das infra-estruturas que sirvam o terreno
e, se existirem, os edificios da envolvente;

iii) Representar e quantificar as areas de aterro e escavagao.

SECCAOTI
Licenga

Artigo 6.°
Uso do solo para fins urbanisticos

O uso do solo para fins urbanisticos, em especial para a utiliza¢do de
contentores maritimos/barracdes e similares em qualquer tipo de material
fica sujeito a licenciamento, devendo a instrug@o do pedido ser instruida
com os seguintes elementos

a) Plantas de localizagdo a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagao precisa da
localizagdo do prédio;
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b) Requerimento dirigido ao presidente da Cadmara onde deve constar
a identificacdo do interessado, tipo de utilizagao, prazo de utilizagdo e
local da implantag@o;

¢) Croqui da implantagdo dos contentores maritimos/barracdes e
similares.

Artigo 7.°
Operacdes de loteamento

O pedido de licenciamento deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 7.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Regulamento de Construg@o do Loteamento;

b) Plantas de localizacdo a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, com indicagdo precisa da localizagdo do prédio;

¢) Levantamento topografico, com indicagdo dos limites da parcela
a lotear;

d) Planta de sintese, sobre o levantamento referido na alinea anterior,
devidamente cotada, a escala 1/200, onde deve constar, nomeadamente,
aindicagdo do diferencial entre a cota de soleira do arruamento € a cota
de soleira, afastamentos do eixo da via em todos os lotes, marcagdo
do poligono de implantagdo cotado a partilha do lote, e indicacdo das
locais de instalacdo de recipientes de residuos solidos, PT e ETAR,
quando existirem;

e) Planta de sinalizagio rodoviaria;

f) Perfis longitudinais e transversais a escala da planta de sintese,
dos diferentes arruamentos, com indica¢do das volumetrias das edifi-
cacdes confinantes, indicagdo dos pisos, e indicacdo do perfil natural
do terreno;

2) A planta da situacdo existente, referida na alinea f) do n.° 1 do ar-
tigo 7.° da Portaria n.® 232/2008, de 11 de Margo, devera indicar também
a delimitacdo e a area total do terreno, identificando todos os prédios
alvos da proposta, contendo a inscri¢do das respectivas confrontagdes,
acessos € arruamentos existentes devidamente cotados;

h) Planta com indicagdo das areas de cedéncia para o dominio mu-
nicipal, a escala de 1:1000 ou superior, definindo claramente as areas
destinadas a espagos verdes e de utilizagao colectiva, equipamentos de
utiliza¢do colectiva e infra-estruturas viarias, acompanhada de quadros
com as medic¢des das areas respectivas;

i) Quadro sindptico com identificacdo, por lote, dos dados men-
cionados nas alineas d) a /) e /) do n.° 2 do artigo 7.° da Portaria
n.° 232/2008, de 11 de Margo, acrescentando -se a cota de soleira dos
edificios e 0 nimero minimo de estacionamentos a criar no interior
de cada lote;

j) Sem prejuizo dos demais procedimentos a concretizar, conforme se
dispde no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco, devera apresentar
Plano de prevencdo e gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligéo.

Artigo 8.°
Obras de urbanizacio

O pedido de licenciamento deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 9.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizag@o a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, com indicagdo precisa da localizagao do prédio;

b) Planta a escala de 1:1000 ou superior com indicagdo dos tragados
gerais de infra-estruturas propostas;

¢) Perfis longitudinais e transversais que caracterizam a proposta, no
minimo de quatro, com a representagdo dos terrenos e ou constru¢des
confrontantes, e a indicagdo do perfil natural e proposto do terreno;

d) Projecto de arranjos exteriores e de arquitectura paisagistica, onde
deve constar, nomeadamente, plano geral, plano de remodelacao e
implantagdo planimétrica e altimétrica, plano de pavimentos, plano
de plantagdo, plano de drenagem, plano geral de iluminagdo, plano de
equipamento e mobiliario urbano;

e) Planta de sinalizagdo rodoviaria.

/) Fotografias do local, no minimo de quatro, de angulos comple-
mentares;

£) Quadro sindptico de obras de urbanizagao;

h) Estimativa orcamental das obras de urbanizagéo;

i) Calendarizagdo da execugdo das obras de urbanizagio;

j) Sem prejuizo dos demais procedimentos a concretizar, con-
forme se dispde no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, devera
apresentar Plano de prevengdo e gestdo de Residuos de Construgdo
e Demoligao.
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Artigo 9.°
Obras de edificacio

1 — O pedido de licenciamento deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 11.° da Portaria n.® 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Levantamento topografico com planimetria e altimetria, excepto
para construgdes com area inferior a 40m”ou para obras de alteragao.

b) Plantas de localizagdo a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
acreas, com indicacdo precisa da localizagao do prédio;

¢) Planta de implantagdo a escala 1:200 ou superior que devera indicar a
delimitac@o e a area total do terreno, contendo a inscri¢@o das respectivas
confrontagdes, acessos e arruamentos existentes devidamente cotados, in-
dicac@o de todos os elementos construidos ou naturais sujeitos a servidoes
administrativas ou restricdes de utilidade publica, bem como indicagdo
das infra-estruturas que sirvam o terreno e, se existirem, os edificios da
envolvente, com indica¢@o das respectivas cotas, que sejam fundamentais
para uma correcta avaliacdo da inser¢@o urbana da opera¢do urbanistica
pretendida, designadamente em matéria de cumprimento do disposto em
instrumentos de planeamento territorial em vigor, no que concerne aos usos,
alinhamentos, afastamentos, cérceas, altura das construgdes e cotas de soleira.

d) A Memoria descritiva a que se refere o n.°4 do artigo 11.° da
Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, devera também:

7) Indicar o nimero do(s) processo(s) de obras existente(s) nesta
Camara Municipal que se prende(m) com o prédio em questdo;

i) Caso exista, devera identificar devidamente o Alvara de Lotea-
mento onde se insere a operagdo urbanistica, devendo sempre fazer -se
referéncia ao respectivo niimero, ano de emissao e local;

e) Algados e cortes que deverdo também:

i) Representar os edificios existentes a uma distancia inferior a 10 m
do local da intervengao, de forma esquematica, indicando relativamente
aos mesmos o nimero de pisos e cota do beirado, ou na sua auséncia, a
cota correspondente a laje de esteira do piso mais elevado ou platibanda;

ii) Representar sempre o terreno, indicando a topografia existente e
a proposta, bem como a indicagdo da via ou acesso publico que lhe €
confinante;

iii) Ser devidamente cotados, indicando sempre a cota de soleira em
relagdo ao terreno e a via ou acesso publico, altura maxima da construgéo,
a cota dos diversos pisos e a indicagdo dos materiais e cores a utilizar;

iv) Seccionar a caixa de escadas no sentido do desenvolvimento dos
langos, cozinha e pelo menos uma instalagdo sanitaria;

e) Fotografias do local, no minimo de quatro, de angulos comple-
mentares;

f) Esquema de chaminés de ventilagao e exaustdo de fumos e ou gases
de combustdo e esquema do apanha fumos das cozinhas;

2) Esquema de ventilagdo das instalagdes sanitarias;

h) Sem prejuizo dos demais procedimentos a concretizar, conforme se
dispde no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, devera apresentar
Plano de prevengao e gestao de Residuos de Construgao e Demoligéo;

i) Localizagdo de elementos exteriores que garantam o cumprimento
do Decreto-Lei n.° 80/2006, de 4 de Abril;

) Plantas dos pisos e cobertura (escala 1:100 ou 1:50), devidamente
cotadas, onde deve constar a utilizagao das areas e destinos de cada
compartimento, as cotas de nivel dos pavimentos, os lugares de esta-
cionamento numerados, o local da casa de lixo, gas e contador de agua;

/) Plantas de estacionamento, devidamente cotada, com pré-
-dimensionamento da estrutura e onde deve estar assinalado os lugares
de estacionamento numerados e os sentidos de circulagdo

m) Fichas estatisticas, que incluam os seguintes elementos:

i) Niimero de pavimentos;

if) Area bruta de construgao;

iif) Area habitavel;

iv) Area 1til;

v) Area de implantagao;

vi) Numero de fogos referente a cada tipologia;
vii) Nimero de divisoes;

viii) Volume de construgéo;

ix) Numero de estacionamentos descobertos;
x) Niimero de estacionamentos cobertos;

xi) Area de estacionamento coberta;

xii) Arca de estacionamento descoberta;

n) Demarcagdo de veredas.

0) Pormenor dos receptaculos postais;

p) Ficha de aplicacdo de materiais e cores de revestimento exterior;
q) Ficha de calendarizagdo da execugdo da obra;

r) Ficha de estimativa or¢amental da obra;
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2 — Nos projectos de alterag@o ou de ampliagao, o levantamento do
existente e os desenhos de sobreposi¢ao e da situacdo final (planta de
implantagdo, cortes e algados), devem ser representados com as seguintes
cores: a vermelho a parte a construir, a amarelo a parte a demolir, a preto
a parte a conservar, a azul elementos a legalizar.

3 — As obras que impliquem alteragdes aos tragados e diametros
das redes prediais de agua e esgotos devem ser objecto de projecto de
alterag@o.

Artigo 10.°
Obras de demoli¢ao

1 — O pedido de licenciamento deve ser instruido com os elementos
referidos no artigo 13.° da Portaria n.® 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Levantamento topografico com planimetria e altimetria;
b) Planta de implantacao a escala de 1:200 ou superior que devera:

i) Ser desenhada sobre levantamento topografico;

ii) Indicar a delimitag@o e a area total do terreno, contendo a inscri-
¢do das respectivas confrontagdes, acessos e arruamentos existentes
devidamente cotados, indicacdo de todos os elementos construidos e ou
naturais sujeitos a servidoes administrativas ou restricdes de utilidade
publica, bem como indicagdo das infra-estruturas que sirvam o terreno
e, se existirem, os edificios da envolvente;

iii) Representar e quantificar a area ocupada ao nivel do solo pela
construg@o a demolir.

¢) Fotografias do local e do imovel, no minimo de duas, de angulos
complementares.

d) Sem prejuizo dos demais procedimentos a concretizar, conforme se
dispde no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, devera apresentar
Plano de prevengido e gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao.

3 — No caso de obras de demoli¢cdo em edificacdes que confinem
com outras edifica¢des, € obrigatorio indicar quais as medidas tomadas
para acautelar a seguranca das mesmas e das infra-estruturas.

Artigo 11.°
Trabalhos de remodelacio de terrenos

O pedido de licenciamento deve ser instruido com os elementos re-
feridos no artigo 16.° da Portaria n.® 232/2008, de 11 de Margo, e com
os seguintes elementos adicionais:

a) Plantas de localizag@o a escala 1/25 000, 1/2000 e fotografias
aéreas, a fornecer pelos servigos camararios, com indicagao precisa da
localizagdo do prédio

b) Planta topografica a escala de 1:200 ou superior, incluindo Planta
de trabalho, que devera:

i) Ser desenhada sobre levantamento topografico;

ii) Indicar a delimitac@o e a area total do terreno, contendo a inscri-
¢do das respectivas confrontagdes, acessos e arruamentos existentes
devidamente cotados, indicag@o de todos os elementos construidos e ou
naturais sujeitos a serviddes administrativas ou restricdes de utilidade
publica, bem como indicagdo das infra-estruturas que sirvam o terreno
e, se existirem, os edificios da envolvente;

iii) Indicar a modelac@o existente e prevista para o terreno, de todas
as cotas planimétricas e altimétricas e a sua compatibilizagdo com as
condicionantes das propriedades confrontantes;

iv) Representar e quantificar as areas de aterro e escavagao.

c¢) Perfis longitudinais e transversais que caracterizem a proposta, no
minimo de quatro, com a representacao dos terrenos e ou construgdes
confrontantes, e a indicagdo do perfil natural e proposto do terreno;

d) Fotografias do local, no minimo de duas, de angulos comple-
mentares;

e) Ficha de calendarizagdo da execugao da obra.

/) Ficha de estimativa orgamental.

SECCAO ITI
Comunicagao prévia

Artigo 12.°
Elementos instrutorios

A comunicagdo prévia, para as respectivas operagdes urbanisticas,
deve ser instruida com os elementos referidos no artigo 8.°, 10.°, 12.°,
14.° e 17.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de Margo, com os elementos
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adicionais enunciados na Secgdo II do presente Anexo e com as espe-
cificagdes da operagdo urbanistica, nos termos do disposto no n.° 1 do
artigo 77.° do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificacdo

Artigo 13.°
Alteragdo a comunicaciio prévia

1 — A alteragdo a comunicagao prévia deve ser instruida nos termos
do artigo anterior, podendo ser aproveitados os elementos que se man-
tém inalterados.

2 — A alteragdo a comunicagao prévia de operacdes de loteamento,
nos termos do artigo 48.°-A do Regime Juridico da Urbanizagdo e Edi-
ficag@o apenas ¢ admitida caso o interessado esteja munido de uma
informacao prévia nos termos do artigo 14.°, n.° 2 deste diploma, espe-
cificamente emitida para a alteracdo pretendida.

SECCAO VI
Autorizagao administrativa

Artigol14.°
Autorizaciao de utilizagcdo

O pedido de autorizagao de utilizagdo deve ser instruido com os
elementos referidos no artigo 15.° da Portaria n.° 232/2008, de 11 de
Margo, com as rectificagdes operadas pela Declaragdo de Rectificagdo
n.° 26/2008, de 9 de Maio, e com os seguintes elementos adicionais:

a) Certificados de conformidade das infra-estruturas instaladas, no-
meadamente elevadores, electricidade, telecomunicac¢des e gas actua-
lizados;

b) Certificado acustico;

¢) Certificado de conformidade de acordo com o SCE (Sistema de Cer-
tificagdo Energética), subscrito por técnico inscrito na ADENE — Agén-
cia para a Energia.

Artigol15.°
Alteracio de utilizacio

O pedido de autorizagao de alteragdo de utilizagdo deve ser instruido
com os elementos referidos no artigo 15.° da Portaria n.® 232/2008, de
11 de Margo, com os elementos adicionais enunciados no artigo anterior
e ainda com:

a) Memoria Descritiva e Justificativa;

b) Documento comprovativo da autorizagdo da modificagao do titulo
constitutivo da Propriedade Horizontal, quando exista alteragdo do uso
descrito da fraccdo em questdo, de acordo com o disposto no Codigo
Civil;

¢) Plantas e cortes dos pisos do edificio ou fracg¢do cujo uso se pre-
tende alterar;

d) Caso a actividade a exercer esteja sujeita a legislagdo especifica,
devera juntar os pareceres das respectivas entidades externas que, nos
termos da lei, se devem pronunciar sobre a pretensao.
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CAMARA MUNICIPAL DE MOURAO

Aviso n.° 9310/2009

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento de
nove postos de trabalho, de Assistente Operacional da carreira
de Assistente Operacional, conforme caracterizacio do mapa
de pessoal.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 50.° da Lei n.° 12-A/2008,
de 27/2, regulamentada pela Portaria n.° 83-A/2009 de 22 de Janeiro,
torna-se publico que na sequéncia do meu despacho, se encontra aberto,
procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo, tendo em vista o preenchimento de diversos
postos de trabalho, assim designados no Mapa de Pessoal desta Camara:

2 — Carreira de Assistente Operacional (Auxiliar de Servigos Ge-
rais — Obras municipais) — 9 (nove) postos de trabalho, pelo periodo de
seis meses, renovavel nos termos da Lei n.® 59/2008, de 11 de Setembro.

3 — O procedimento concursal destina-se a colmatar as necessidades
do servigo e fazer face a um aumento excepcional e temporario da activi-
dade dos servigos, ao abrigo do disposto na alinea /), n.° 1 do artigo 93.°
da Lei n.° 59/2008, de 11 de Setembro, conforme o estabelecido no
Mapa de Pessoal aprovado.
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4 — Descrigao sumaria das fungdes: As constantes no anexo a Lei
n.° 12-A/2008 de 27 de Fevereiro referido no n.° 2 do artigo 49.° da
mesma Lei, as quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional,
e com a devida caracterizagdo no Mapa de Pessoal.

5 — Habilitagdes literarias exigidas: Escolaridade Obrigatdria con-
forme alinea @) do n.° 1 do artigo 44.° da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro correspondente ao grau de complexidade funcional da cate-
goria/carreira do posto de trabalho para cuja ocupagio o procedimento
¢ publicitado.

6 — A remuneragao sera determinada com base no Decreto Regula-
mentar n.° 14/2008, de 31 de Julho ¢ Portaria n.® 1553-C/2008, de 31 de
Dezembro, e conforme o preceituado no artigo 55.°da Lein.® 12-A/2008
de 27 de Fevereiro, ou seja, o posicionamento dos trabalhadores re-
crutados numa das posi¢des remuneratorias da categoria ¢ objecto de
negociagdo com a entidade empregadora publica.

7 — Prazo de validade: O procedimento concursal é valido para o
recrutamento do preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para
os efeitos do previsto no n.° 2 do artigo 40.° da Portaria n.® 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.

8 — Local de trabalho: O local de trabalho situa-se na area do Mu-
nicipio de Mouréo.

9 — Requisitos de admissdo:

9.1 — Requisitos Gerais: Os previstos no artigo 8.° da Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela
Constituigdo, Lei especial ou convengdo internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;

¢) Nio estar inibido do exercicio de fung¢des publicas ou interdito
para o exercicio das fun¢des a que se candidata;

d) Possuir robustez fisica e perfil psiquico indispensavel ao exercicio
de fungdes;

e) Ter cumprido as leis de vacinagdo obrigatoria;

9.2 — Requisitos especificos de admissdo:

a) Nao podem ser admitidos candidatos que comutativamente se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, ndo se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do 6rgdo ou servigo idénticos aos postos de trabalho
para cuja ocupagao se publicita o procedimento.

b) Para cumprimento do estabelecido nas alineas @) e b) do n.° 5 do
artigo 6.° da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o recrutamento se
inicie entre trabalhadores que:

Nao pretendam conservar a qualidade de sujeitos de relagdes juridicas
de emprego publico constituidas por tempo indeterminado;
Se encontrem colocados em situa¢do de mobilidade especial.

10 — Tendo em conta os principios da racionalizagdo e eficiéncia que
devem presidir a actividade municipal, no caso de impossibilidade de
ocupacao do posto de trabalho por aplicagdo do disposto no niimero an-
terior, devera proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relagdo
juridica de emprego por tempo indeterminado ou sem relagdo juridica
de emprego publico previamente estabelecida por despacho.

11 — Na falta de apresentagdo dos documentos comprovativos dos
requisitos referidos nas alineas a), b), ¢), d) e e¢) do nimero 9.1 do
presente aviso, os candidatos devem declarar no requerimento, sob
compromisso de honra e em alineas separadas, a situagdo precisa em
que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos, bem como
os demais factos constantes da candidatura.

12 — Na falta de apresentacdo dos documentos comprovativos dos
requisitos referidos em 9.2, alinea a) do presente aviso, devem os candi-
datos no requerimento, sob compromisso de honra identificar a relagdo
juridica de emprego publico previamente estabelecida bem como a
carreira e categoria de que sejam titulares, da actividade que executam
e do orgdo ou servigo onde exercem fungdes.

13 — Forma e prazo de apresenta¢do de candidaturas:

13.1 — Prazo: 10 dias uteis, a contar da data da publicitagdo do
presente aviso no Didrio da Republica, nos termos do artigo 26.° da
Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

13.2 — Formalizagdo das candidaturas: As candidaturas deverao ser
formalizadas mediante preenchimento do formulério tipo, na Secgio
de Recursos Humanos desta Autarquia, e entregues pessoalmente nesta
Secgdo durante o horario normal de funcionamento, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepgao, contando neste caso a
data de registo, para: Camara Municipal de Mourfo, Praga da Republica,
20, 7240-233 Mouréo.





