59000 59250 59500 59750 60000

Fontes sonoras consideradas:
- Trafego rodovidrio
- Fontes industriais

Ano a que se reportam os resultados:
-2036

Altura de célculo:
- 4 metros

-164750

Método de célculo adotado:
- CNOSSOS-EU

-165000

Legenda:

E Limite do Plano de Urbanizacao

E Recetores sensiveis

Recetores ndo sensiveis

Vias de trafego rodoviario

Area Subestacdo

Indicador de ruido Lden [dB(A)]
B den<as 5@1% 2
| | 45<tden<50 4
| | so<Lden<ss
| | s5<iden<60 6|7 1|8

B 60<Lden<6s ]

B s5<den<70 10 \11\51’{2 13

- 70 < Lden <75 ,f&? 1\5
- Lden >75 N

Titulo: Plano de Urbaniza¢do Moura — Ardila

-165250

w,
W

-165500

N

Designagao: Indicador de ruido Lden

-165750

Desenho: PUMA.07.12 ELABORADO POR:

Folha: 12/ 15 MONITAR
G feréncia: sist de coordenadas planimétricas (M,P) - PT-TM06/ETRS89 engenhana do amblente
eorelerencia: sistema P ’ 0 125 250 500 ESCALA: 1:5000 |DATA: abril de 2024




